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1. Einleitung

1.1. Zweck des Dokumentes

Dieses Dokument regelt den sicheren Betrieb für Zugfahrten mit den Lösch und Rettungszü-
gen der Baureihe LRZ18 von der Intervention, sowie mit den neuen Baudiensttraktoren vom 
Typ Tm 234-4, beide mit Siemens Onboard Unit (OBU), bei Fahrten im Bereich der Länder-
grenzen auf den Anlagen der Grenzbahnhöfe Chiasso, Stabio und Basel PB bis auf weite-
res, wegen softwareseitig fehlender Funktion vom Virtual Balise Cover (VBC) auf den Fahr-
zeugen. 

Für den Interventionsstandort Melide, ausgerüstet mit einem LRZ18 Lösch- und Rettungs-
zug, gilt die spezifisch für die Lokführer am Standort Melide erlassene Vorschrift 

(IMS I-ESP-51463-Arbeitsanweisung Lokpersonal LRZ18 mit ETCS BL3 auf Bahnhöfen 
Chiasso und Stabio (IT)).

Das Lokpersonal der Intervention am Standort Melide ist für die betrieblich notwendigen 
Fahrten in den Grenzbahnhöfen Chiasso und Stabio und im Verhalten aufgrund fehlender
Funktion vom Virtual Balise Cover (VBC) auf den Fahrzeugen und im Betriebsprozess ge-
schult.

1.2. Gültigkeitsbereich

Diese Arbeitsanweisung richtet sich an die mit den örtlichen Verhältnissen betrauten Trieb-
fahrzeugführer/Innen (TFF) von I-FUB, I-VU und Dritten (im Rahmen einer Auftragserfüllung), 
im Bahnhofbereich der Grenzbahnhöfe im Raum Basel, Chiasso und Stabio.

2. Arbeitsanweisung

2.1. Fehlende Funktion Virtual Balise Cover (VBC)

Bei der aktuellen OBU Trainguard 200 3MR1.1.1 (ESBO Release 8.1.18) von Siemens liegt 
ein Softwaremangel vor. Die notwendige Funktionalität zum Verhindern einer Transition in 
ein fremdes Zugbeeinflussungssystem, wie es die Grenzbahnhöfe Chiasso, Stabio und Ba-
sel-West streckenseitig erfordern, ist mittels VBC vorgesehen («Virtual Balise Cover»). Diese 
Funktion ist jedoch aktuell in ESBO Release 8.1.18 nicht implementiert. Davon betroffen ist 
die Flotte der LRZ18 und Tm234-4. Die Tm 234-4 werden im Gegensatz zu den LRZ18 bis 
auf weiteres nicht in den Grenzbahnhöfen Chiasso und Stabio verkehren dürfen. Für beide 
Fahrzeugtypen ist der Verkehr im Raum Basel nur bis Basel Güterbahnhof (GB) gestattet. 
Fahrten bis Basel PB und darüber hinaus sind mit diesen Fahrzeugtypen untersagt. Eine 
Korrektur der aktuellen Softwareversion bzw. der Implementierung der Funktion VBC ist bis 
06/2022 geplant.

2.2. Verkehrsbeschränkungen für die LRZ18 und die Tm 234-4

Basel

Zwischen Basel SBB PB und Basel St. Johann dürfen Fahrzeuge mit einer ETCS-
Fahrzeugausrüstung Siemens, Baseline 3, nicht verkehren. Die Fahrzeuge mit ETCS 
Siemens Baseline 3 sollen im Raum Basel nur bis zum Instandhaltungsstandort Muttenz und 
zwecks Überführung auf Unterflurdrehbank (UFD) bis BS GB eingesetzt bzw. verfügt werden
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Stabio

Zwischen Mendrisio und Stabio dürfen Fahrzeuge mit einer ETCS-Fahrzeugausrüstung 
Siemens, Baseline 3, nicht verkehren.
Ausnahme: Einsatzfahrten mit dem LRZ 18 durch geschultes Personal vom 
Interventionsstandort Melide.

Chiasso 

In den Gleisen 1 – 4 und 7 – 8 dürfen Fahrzeuge mit einer ETCS-Fahrzeugausrüstung 
Siemens, Baseline 3, nicht verkehren.
Ausnahme: Einsatzfahrten mit dem LRZ 18 durch geschultes Personal von 
Interventionsstandort Melide.

I-ESP-FFM-ZFI I-ESP-FFM-FLM
sig. Benjamin Rahn sig. Peter Schneider
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