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C2 – Internal 

1 Généralités 

1.1 Principes d’exploitation / de transport 

Valables pour tous les véhicules de chantier et wagons du chapitre 2: 

 Passage de dos d’âne interdit 

 Ne pas tamponner ou laisser couler 

 Manœuvrer avec précaution 

 Le plan de transport doit être respecté (sens de travail) 

 Véhicules de plus de 120t, qui ne doivent selon article 2 pas être classés en tête, 
ne sont pas considérés comme «wagons lourds», mais comme groupes de wa-
gons accouplés par des attelages courts. 

 
Des informations spécifiques en relation avec le transport se trouvent auprès des  
véhicules dans les chapitres 2 et 3.  
 
Abréviations pour emballages (RID): 

 Jerricane    = Je 

 Bouteille    = Bo 

 Conteneur-citerne de chantier = Cc 

 Fût     = Fû 

 Appareil    = Ap 
 

 

1.2 Champ d‘application  

Ce règlement s'applique à toutes les personnes impliquées dans le processus de l'"Ins-
pection des trains RU CFF Infrastructure". Pour les transports internes, la pertinence opé-
rationnelle dans le cadre du PCT est décisive. Lors de l'inspection opérationnelle du train, 
la composition du train prescrite au chapitre 2 doit être respectée pour les transports par 
Cargo.  
 
 

1.3 Participants à l’établissement de la réglementation  

I-AEP-ENG-FB-GMP, Stefan Hari 
 
 
 
 
I-ESP-FFM I-ESP-FFM-ZFI   

  

sig. M. Godinat  sig. Ph. Werner 

Responsable Acquisition des Responsable du processus ZFI 
véhicules et Gestion de la flotte 
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2 Données techniques des machines de chantier et wagons ferroviaires admis  
2.1 Scheuchzer SA, Bussigny 

Train d‘assainissement             

Wagon ballastière avec 
grue portique*) 

99 85 93 53 001-2 4 59 61 20.00 100 Non                            --- --- 

S
e

lo
n

 o
b

s
e

rv
a
ti
o
n

s
 

Puscal 2 *) 80 85 94 07 511-7 9 148 90 56.00 80 Non  
20l 33/1268 (2 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 
--- --- 

Wagon social *) 40 85 95 07 463-9 2 26 26 13.00 100 Non 10 
20l 33/1268 (2 Je) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 
  

Trevac 5 *) 40 85 94 81 104-9 2 39 27 14.00 80 Non  5l 90/3082 (1 Bo) --- --- 

*) unité indissociable        

Wagon mat./garderobe 40 85 95 07 464-7 2 26 26 13.00 100 Non 10 

40l 30/1202 (2 Je) 

20l 33/1268 (2 Je) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

15l 90/3082 (3 Bo) 

  

Wagon compresseur 40 85 95 07 424-1 2 24 20 14.00 100 Non 4  --- --- 

5 Xas62 avec tapis roul. 80 85 98 62 ... 20 155 155 75.00 100 Non    --- --- 

Total  41 477 405 205.00 80  24   --- --- 

Observations: Cette composition doit toujours être classée en queue du convoi.  
Formation: Loc - wagon compresseur - wagon mat./garderobe - 5 Xas62 avec tapis roulants - Trevac 5 - wagon social - Puscal 2 - wagon 
ballastière ou: Loc - wagon compresseur - wagon mat./garderobe - 5 Xas62 avec tapis roulants - wagon ballastière - Puscal 2 - wagon social -
Trevac 5 
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Train d‘assainissement             

Wagon ballastière avec 
grue portique *) 

99 85 93 53 002-0 4 59 61 20.00 100 Non   --- --- 

S
e

lo
n

 o
b

s
e
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a
ti
o
n

s
 

Puscal 3 *) 80 85 94 07 512-5 9 150 90 56.00 80 Non  
20l 33/1268 (2 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 
--- --- 

Wagon social *) 99 85 93 83 021-4 2 26 26 13.00 100 Non 10 
20l 33/1268 (2 Je) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 
--- --- 

Trevac 7 *) 40 85 94 81 106-4 2 39 27 14.00 80 Non  5l 90/3082 (1 Bo) --- --- 

*) unité indissociable        

Wagon mat./garderobe 40 85 95 07 468-8 2 26 26 13.00 100 Non 10 

40l 30/1202 (2 Je) 

20l 33/1203 (1 Je) 

40l 33/1268 (3 Je) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- --- 

Wagon compresseur 40 85 95 07 432-4 2 24 20 14.00 100 Non 4  --- --- 

5 Xas62 avec tapis roulants 80 85 98 62 ... 20 155 155 75.00 100 Non    --- --- 

Total  41 479 405 205.00 80  24   --- --- 

Observations: 
Cette composition doit toujours être classée en queue. 
Formation : Loc - wagon compresseur - wagon mat./garderobe - 5 Xas62 avec tapis roulants - Trevac 7 - wagon social - Puscal 3 - wagon  
ballastière ou: Loc - wagon compresseur - wagon mat./garderobe - 5 Xas62 avec tapis roulants - wagon ballastière - Puscal 3 - wagon social - 
Trevac 7 
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Train d‘assainissement             

Wagon matériel *) 99 85 93 59 105-5 4 28 20 20.00 100 Non 9                           --- --- 

S
e

lo
n

 o
b

s
e

rv
a
ti
o
n

s
 

Wagon portiques  *) 

80 85 97 70 004-2 17 316 263 107.00 80 Non   

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

40l 33/1268 (4 Je) 

15l 90/3082 (3 Bo) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- --- 

Puscal T   *) --- --- 

Elefant  *) --- --- 

2 wg. pann. de voie prov.  *) --- --- 

Wagon d’énergie (traction)*) --- --- 

Trevac 3 *) 40 85 94 81 102-3 2 39 24 14.00 80 Non   
10l 33/1268 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) --- --- 

*) unité indissociable                   

Wagon mat./garderobe 40 85 95 07 465-4 2 26 26 13.00 100 Non 10 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

20l 30/1202 (1 Je)  

30l 33/1203 (2 Je) 

20l 33/1993 (2 Je) 

40l 33/1268 (4 Je) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

5kg 33/1133 (1 Je) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- --- 

Wagon compresseur 40 85 95 07 435-7 2 25 20 14.00 100 Non 3 
2000l 30/1202 (2 Cc) 

10l 33/1268 (1 Je) 
--- --- 

5 Xas62 avec tapis roul. 80 85 98 62 ... 20 155 155 75.00 100 Non   --- --- 

Total  47 589 508 243.00 80  22   --- --- 

Observations : Cette composition doit toujours être classée en queue du convoi; derrière le Puscal T *) peut être classé soit le wagon mat. 
/garderobe ou le wagon compresseur. 
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Train d’assainissement (Puscal S) 

9 x Xas62   80 85 98 62 ... 36 330 330 135.00 100 Non   --- ---  

Wagon d’énergie (WTE) 99 85 93 52 047-6 4 75 61 21.00 100 Non  
10l 33/1268 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 
--- ---  

9 x Xas62   80 85 98 62 ... 36 330 330 135.00 100 Non   --- ---  

Total   76 735 721 291.00 100       

Trevac 11 (WTR) *) 99 85 93 52 046-8 4 75 61 21.00 100 Non  
10l 33/1268 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- ---  

MFS 40 Pusc. S *) 99 85 93 52 045-0 4 45 40 20.00 100 Non  
60l 30/1202 (3 Je) 

20l 33/1203 (1 Je) 
--- ---  

Wagon atelier *) 99 85 93 59 106-3 4 65 60 20.00 100 Non  

10l 33/1993 (1 Je) 

50l 33/1268 (5 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

3kg 90/3481 (6 Ap) 

--- ---  

Wagon-Silo *) 99 85 93 52 044-3 4 52 51 19.00 100 Non   --- ---  
Wagon-Silo *) 99 85 93 52 043-5 4 52 51 19.00 100 Non   --- ---  
Wagon-Silo *) 99 85 93 52 042-7 4 52 51 19.00 100 Non   --- ---  
Puscal S machine-excava-
tion *) 

99 85 93 10 025-3 16 312 233 88.00 100 Non  20l 33/1203 (2 Je) --- ---  

Total   40 653 547 206.00 100       
*) unité indissociable 

Suite à la page suivante ...  
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Suite de Puscal S 
Puscal S machine-as-
sainissement *) 

99 85 93 10 024-6 8 156 122 54.00 100 Non   --- ---  

Wagon d’énergie Pusc. S *) 99 85 93 84 002-3 4 86 57 21.00 100 Non   --- ---  

Wagon ballastage/bourr. *) 99 85 93 20 001-2 7 125 76 36.00 100 Non   --- ---  

Wagon brossage*) 99 85 93 20 002-0 6 96 44 32.00 100 Non  
10l 33/1268 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

10l 33/1993 (1 Je) 
   

Wagon magasin *) 99 85 93 59 130-3 4 35 26 20.00 100 Non   --- ---  

Wagon matériel Puscal S 40 85 95 07 470-4 2 26 26 13.00 100 Non 10 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

20l 30/1202 (2 Je) 

35l 33/1203 (2 Je) 

20l 33/1993 (2 Je) 

50l 33/1268 (4 Je) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---  

Total   31 524 351 176.00 100  10     

*) unité indissociable 
Suite à la page suivante ... 
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Véhicules No de wagon 
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Suite de Puscal S  

Wagon de transport 
WRES11 pour les grues 
portique 

99 85 93 59 131-1 4 48 52 20.00 100 Non 24  --- ---  

Wagon d’énergie/garage 
WAG 

99 85 93 59 108-9 4 52 43 20.00 100 Non  
135l 33/1203 (7 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 
--- ---  

Total  8 100 95 40.00 100  24     

 

Locomotive RHINO 1 92 85 88 40 001-2 4 90 95 18.00 100 100   *L1 Oui  

Locomotive RHINO 2 92 85 88 40 002-0 4 90 95 18.00 100 100   *L1 Oui  

Locomotive RHINO 3 92 85 88 40 003-8 4 90 95 18.00 100 100   *L1 Oui  

Tm 234-1 99 85 52 34 401-8 2 38 18 15.00 100 100   *on ---  

Tm 234-2 99 85 52 34 402-6 2 38 18 15.00 100 100   *on ---  

*L1 = ETCS L1    
*on = Pas de protection des trains jusqu'au 23 juillet au moins. Après ETCS-only (L1 + L 2) 
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Train d‘assainissement             

Scalad 3 40 85 94 07 522-3 2 32 27 12.00 80 Non   --- ---  

Wagon matériel 40 85 95 07 474-6 2 26 26 13.00 100 Non 10 

20l 30/1202 (1 Je) 

10l 33/1268 (1 Je) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

 5l 336/1230 (1 Je) 

--- ---  

Total  4 58 53 25.00 80  10     

             

Renard MFS ZW-A 99 85 93 10 040-2 4 66 57 20.00 100 Non   --- ---  

Renard MFS ZW-B 99 85 93 10 041-0 4 74 61 20.00 100 Non   --- ---  

Wagon matériel 40 85 95 07 474-6 2 26 26 13.00 100 Non 10 

20l 30/1202 (1 Je) 

10l 33/1268 (1 Je) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

 5l 336/1230 (1 Je) 

--- ---  

Total  10 166 144 53 100  10     
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Train de criblage 

Trevac 2*) 40 85 94 81 101-5 2 39 27 14.00 80 Non   --- --- Tête 

DRL 21 *) 80 85 95 81 010-8 10 164 106 56.00 80 30   --- --- Tête 

Wagon portique *) 80 85 98 07 457-9 4 41 41 20.00 80 Non  

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo)  

20l 30/1202 (1 Je) 

20l 33/1268 (2 Je)  

5l 336/1230 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- --- Tête 

*) unité indissociable             

Wagon mat./garderobe 40 85 95 07 469-6 2 26 26 13.00 100 Non 10 
40l 30/1202 (2 Je) 

22kg 23/1965 (2 Bo) --- ---  

5 Xas62 avec tapis roul. 80 85 98 62 ... 20 155 155 75.00 100 Non   --- ---  

Total  38 425 355 178.00 80   10      

Observations: 
Formation: Loc - Trevac - DRL 21 - wagon portique - 5 Xas62 avec tapis roulants – wagon mat./garderobe  
ou: Loc – wagon portique - DRL 21 - Trevac - 5 Xas62 avec tapis roulants - wagon mat./garderobe 
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Train de criblage            

Trevac 8 *) 40 85 94 81 107-2 2 40 27 14.00 80 Non  5l 90/3082 (1 Bo) --- ---  

DRL-Combi *) 99 85 94 14 001-9 12 207 155 68.00 100 30   --- ---  

Wagon service*) 99 85 93 59 103-0 4 48 50 20.00 100 Non  
80l 30/1202 (4 Je) 

20l 33/1268 (1 Je) 
--- ---  

*) unité indissociable 

Wagon mat./garderobe 40 85 95 07 472-0 2 26 26 13.00 100 Non 10 

22 kg 23/1965 (2 Bo) 

20l 30/1202 (1 Je) 

50l 33/1268 (5 Je) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

25l 33/1203 (1 Je) 

10l 33/1993 (1 Je) 

--- ---  

Wagon mat./garderobe 40 85 95 07 475-3 2 26 26 13.00 100 Non 10 20l 30/1202 (1 Je) --- ---  

5 Xas62 avec tapis roulants 80 85 98 62 … 20 155 155 75.00 100 Non   --- ---  

Total  42 502 439 203.00 80  20     
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Train de criblage            

Trevac 1 40 85 94 81 100-7 2 39 27 14.00 80 Non   --- ---  

C76 80 85 95 81 013-2 5 86 51 26.00 100 Non   --- ---  

Wagon mat./garderobe 40 85 95 07 477-9 2 26 26 13.00 100 Non 10 

15kg 239/1001 (1 Bo) 

15l 25/1072 (1 Bo) 

40l 30/1202 (2 Je) 

10l 33/1993 (1 Je) 

50l 33/1268 (4 Je) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

5l 336/1230 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

3kg 90/3481 (6 Ap) 

--- ---  

5 Xas62 avec tapis roulants 80 85 98 62 ... 20 155 155 75.00 100 Non   --- ---  

Total  29 306 259 128.00 80  10     

             

S76 99 85 94 20 000-3 4 79 79 25.00 90 80   --- ---  

Trevac 5 40 85 94 81 104-9 2 39 27 14.00 80 Non  5l 90/3082 (1 Bo) --- ---  
Wagon mat./garderobe 40 85 95 07 470-4 2 26 26 13.00 100 Non 10  --- ---  

5 Xas62 avec tapis roulants 80 85 98 62 … 20 155 155 75.00 100 Non   --- ---  

Total  28 299 287 127.00 80  10     
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Wagon d’alimentation pour garniture complémentaire de wagon Xas62 avec ou sans tapis roulants 

Wagon d’alimentation 1 
(avec 2 tapis roulants) 

40 85 95 07 462-1 2 30 26 16.00 100 Non  5l 90/3082 (1 Bo) --- ---  

Wagon d’alimentation 2  
(avec 1 tapis roulant) 

40 85 95 07 434-0 2 19 19 14.00 100 Non  5l 90/3082 (1 Bo) --- ---  

Wagon d’alimentation 3  
(sans tapis roulant) 

99 85 93 83 025-5 2 20 20 13.00 100 Non 2 1000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Wagon d’alimentation 5  
(sans tapis roulant) 

99 85 93 83 023-0 2 20 20 13.00 100 Non 2 1000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Wagon matériel             

Wagon matériel 99 85 93 83 022-2 2 26 26 13.00 100 Non 6 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

1000l 30/1202 (1 Cc) 

10l 30/1202 (1 Je) 

10l 33/1268 (1 Je) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

--- ---  
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Trains de pose             

Puma 18-2 80 85 97 07 501-5 4 62 27 31.00 80 Non     --- --- 

S
e

lo
n

  

o
b

s
e

rv
a

ti
o

n
s
 

Xas52 av. barr. de pose 80 85 98 07 458-7 4 36 30 20.00 100 Non 6    --- --- 

Wagon mat./garderobe 40 85 95 07 476-1 2 26 26 13.00 100 Non 10 

1000l 30/1202 (1 Cc) 
20l 30/1202 (2 Je) 
10l 33/1993 (1 Je) 
40l 33/1268 (2 Je) 
11kg 23/1965 (1 Bo) 
5l 90/3082 (1 Bo) 
10kg 239/1001 (1 Bo) 
10l 25/1072 (1 Bo) 
1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- --- 

Total  10 124 83 64.00 80   16   --- --- 

Observations : 
Le wagon Puma 18-2 (no. 501-5) doit toujours être classé en queue du convoi.  
Formation: Loc - wagon mat./garderobe - Xas52 avec poutres - Puma 18-2 

 

Puma 18-3 80 85 97 07 502-3 4 62 27 31.00 80 Non 2  --- --- 

S
e

lo
n
 

o
b

s
e

r.
 

Xas52 avec barres de pose 80 85 98 07 460-3 4 34 30 20.00 100 Non 6   --- --- 

Total  8 96 57 51.00 80   8   --- --- 

Observations : 
Le wagon Puma 18-3 (no. 502-3) doit toujours être classé en queue du convoi.  
Formation: Loc - wagon mat./garderobe - Xas52 avec poutres - Puma 18-3 
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Trains de pose             

Puma 90 L *) 80 85 95 81 130-4 12 216 96 68.00 100 Non  10l 30/1202 (1 Je) --- ---   

Wagen mat./garderobe.*) 40 85 95 07 467-0 2 26 26 13.00 100 Non 10 

20kg 239/1001 (2 Bo) 

20l 25/1072 (2 Bo) 

20l 30/1202 (1 Je) 

25l 33/1203 (1 Je) 

40l 33/1268 (4 Je) 

5l 336/1230 (1 Je) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- ---   

*) unité indissociable 

Total  14 242 122 81.00 100   10       
             

Puma S *) 99 85 93 11 000-5 11 215 162 73.00 100 Non   --- ---  

Wagon d’énergie *) 99 85 93 83 024-8 2 26 26 13.00 100 Non 10 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

25l 33/1203 (1 Je) 

20l 33/1993 (2 Je) 

40l 33/1268 (4 Je) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- ---  

*) unité indissociable 

Total  13 241 188 86.00 100  10     
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Trains de soudage             

BOA 811 80 85 95 81 081-9 5 82 51 25.00 100 80  

20l 30/1202 (2 Je) 

150l 33/1203 (8 Je) 

10l 33/1993 (1 Je) 

20l 33/1268 (2 Je) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

3kg 90/3481 (6 Ap) 

--- --- Tête 

BOA 821 80 85 95 81 082-7 8 132 94 50.00 100 80  

70kg 239/1001 (3 Bo) 

70l 25/1072 (3 Bo) 

60l 33/1203 (5 Je) 

10l 33/1993 (1 Je) 

50l 33/1268 (4 Je) 

44kg 23/1965 (4 Bo) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- --- Tête 

Wagon matériel  40 85 95 07 478-7 2 26 26 13.00 100 Non 10 
99kg 23/1965 (9 Bo) 

70l 33/1203 (3 Je) 

10l 30/1202 (1 Je) 

--- --- 
Tête 

Wagon garderobe 40 85 95 07 466-2 2 26 26 13.00 100 Non 10 
22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 30/1202 (1 Je) 
  Tête 

Total  17 266 197 101.00 100 80 20     
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Régaleuses             

Régaleuse P 521 40 85 95 81 085-9 2 28 21 14.00 100 100  

100l 30/1202 (2 Fû) 
10l 33/1268 (1 Je) 
5l 336/1230 (1 Je) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---  

             

Régaleuse P 522 40 85 95 81 086-7 2 28 21 14.00 100 100  

10l 30/1202 (1 Je) 
10l 33/1268 (1 Je) 
5l 336/1230 (1 Je) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---  

             

Régaleuse P 524 40 85 95 81 088-3 2 33 26 17.00 100 100  
5l 336/1230 (1 Je) 

10l 33/1268 (1 Je) 
--- ---  

  



Réglementation CFF  I-40041 

 

DMS ID: 113001488 | Version réglementation 4-0 | Page 18/74 © CFF 

Véhicules No de wagon 

n
o
m

b
re

 d
’e

s
s
ie

u
x
 

p
o
id

s
 b

ru
t 

p
o
id

s
-f

re
in

 

L
H

T
 

vmax 

c
h

a
rg

e
m

e
n
t 

RID / 
Informations 

Équipement  

du véhicule 

c
la

s
s
e
m

e
n
t 

re
m

o
rq

u
é
 

p
ro

p
re

 t
ra

c
ti
o
n
 

A
rr

ê
t 
a

u
to

m
a
ti
q

u
e

 

A
rr

ê
t 
a

u
to

m
a
ti
q

u
e

 

d
e
 t
ra

c
ti
o
n

 l
o
rs

 d
`u

n
 

fr
e

in
a
g

e
 d

`u
rg

e
n

c
e
 

Bourreuses             

Bourreuse B 758 40 85 95 81 078-4 3 58 42 26.00 100 80  

80l 30/1202 (4 Je) 
10l 33/1268 (1 Je) 
5l 336/1230 (1 Je) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- Oui  

             

Bourreuse B 759 40 85 95 81 079-2 3 58 42 25.00 100 80  

80l 30/1202 (4 Je) 
20l 33/1268 (2 Je) 
5l 336/1230 (1 Je) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- Oui  

             

Bourreuse B 760 40 85 95 81 070-1 3 58 42 25.00 100 80  

80l 30/1202 (4 Je) 
20l 33/1268 (2 Je) 
5l 336/1230 (1 Je) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- Oui  

             

Bourreuse B 762 40 85 95 81 072-7 3 58 42 25.00 100 80  

80l 30/1202 (4 Je) 
10l 33/1268 (1 Je)    
5l 336/1230 (1 Je) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- Oui  

             

Bourreuse B 771 99 85 91 23 003-7 6 109 89 37.00 100 100  
20l 33/1268 (1 Je) 
5l 90/3082 (1 Bo) 
20l 30/1202 (1 Je) 

--- Oui  

             

Bourreuse B 2001 80 85 95 81 027-2 5 82 70 30.00 100 80  

40l 33/1203 (2 Je) 
20l 30/1202 (1 Je) 
10l 33/1993 (1 Je) 
20l 33/1268 (2 Je) 
22kg 23/1965 (2 Bo) 
5l 336/1230 (1 Je) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---   
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Bourreuses             

B 3001 (B 09-3X) 99 85 91 23 002-9 11 167 112 50.00 100 100  

40l 30/1202 (2 Je) 

20l 33/1203 (1 Je) 

10l 33/1993 (1 Je) 

20l 33/1268 (2 Je) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 336/1230 (2 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

--- Oui Tête 

Dameuses et Régaleuse            

DP 953 40 85 95 81 093-3 3 45 26 16.00 100 80  

10l 30/1202 (1 Je) 

10l 33/1268 (1 Je) 

5l 336/1230 (1 Je) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- Oui   

             

DP 955 40 85 95 81 095-8 3 45 26 16.00 100 80  

10l 30/1202 (1 Je) 

10l 33/1268 (1 Je) 

5l 336/1230 (1 Je) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- Oui   

             

DP 956 40 85 95 81 096-6 3 45 26 16.00 100 80  

10l 30/1202 (1 Je) 

10l 33/1268 (1 Je) 

5l 336/1230 (1 Je) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- Oui   
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Bourreuses d’appareil de voie            

BNA 341 99 85 91 22 001-2 5 82 64 30.00 100 100  
10l 33/1268 (1 Je) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 90/3082 (1 Bo) 
*L1 Oui   

*L1 = ETCS L1                

BNA 661 99 85 92 22 002-9 5 78 53 32.00 100 80  

10l 33/1268 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 336/1230 (1 Je) 

--- ---   

             

BNA 662 99 85 92 22 008-6 5 87 66 33.00 100 80 2 

10l 33/1268 (1 Je) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 336/1230 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo)  

20l 30/1202 (2 Je) 

--- ---   

             

BNA 663 99 85 92 22 003-7 6 92 81 37.00 100 80  
10l 33/1268 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 
--- ---  
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Bourreuses d’appareil de voie  

BNA 664 99 85 92 22 004-5 6 92 81 37.00 100 80  

20l 33/1268 (2 Je) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 336/1230 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---  

             

BNA 665 99 85 92 22 005-2 6 92 81 37.00 100 80  
30l 33/1268 (3 Je) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 90/3082 (1 Bo) 
--- ---  
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Trains de meulage des rails             

Unité de meulage  
Grizzly 101 

99 87 91 27 502-2 24 392 360 108.00 100 100  
70kg 239/1001 (1Bo) 

60l 25/1072 (1 Bo) 
--- ---  

             

Unité de meulage  
Grizzly 102 

99 87 91 27 503-0 28 391 391 130.00 100 100  
70kg 239/1001 (1 Bo) 

60l 25/1072 (1 Bo) 
--- ---  

             

Unité de meulage 
Grizzly 103 

99 85 91 27 046-2 20 322 268 94.00 100 100  

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

20l 33/1203 (1 Je) 

40l 33/1268 (4 Je) 

20l 33/1993 (2 Je) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

20l 30/1202 (2 Je) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

*L1 Oui  

*L1 = ETCS L1                

Unité de meulage  
Grizzly 104 S 

99 87 91 27 501-4 22 359 264 103.00 100 100 3 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

60l 33/1268 (6 Je) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

20l 30/1202 (2 Je)  

22kg 23/1965 (2 Bo) 

20l 33/1203 (1 Je) 

50l 33/1993 (5 Je) 

--- ---   
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Trains de meulage des rails 

Unité de meulage  
Grizzly 104 L 

99 85 91 27 000-9 22 352 315 103.00 100 100  

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

20l 30/1202 (2 Je) 

40l 33/1203 (3 Je) 

20l 33/1993 (2 Je) 

40l 33/1268 (4 Je) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

*L1 Oui  

*L1 = ETCS L1    

Unité de meulage 
Grizzly 106 

99 85 91 27 006-6 14 220 183 65.00 100 100  

40l 33/1268 (4 Je) 

20l 33/1993 (2 Je) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

20l 33/1203 (1 Je) 

20l 30/1202 (2 Je) 

10kg 239/1001 (1 Je) 

10l 25/1072 (1 Je) 

2kg 90/3481 (4 Ap) 

*L1 Oui  

*L1 = ETCS L1                

Unité de meulage 
Grizzly 107 

99 85 91 27 007-4 10 166 132 40.00 100 100  

10l 33/1993 (1 Je) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

10l 33/1268 (1 Je) 

2kg 90/3481 (4 Ap) 

*on Oui  

*on = Pas de protection des trains jusqu'au 23 juillet au moins. Après ETCS-only (L1 + L 2)  
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Grue d’appareil de voie             

Wagon avec deux grues 
portiques GEISMAR 

80 85 97 07 401-8 4 27 24 20.00 80 Non   --- ---  

Wagon matériel 40 85 95 07 454-8 2 15 11 10.00 80 Non 3 80l 30/1202 (4 Je) --- ---   
Wagon avec barres-support 80 85 98 07 456-1 4 28 28 20.00 100 Non 3  --- ---  

Total  10 70 63 50.00 80   6       

SILAD1 Scheuchzer 

Unité de chargement SILAD 40 85 95 07 531-3 2 18 18 14.00 90 Non   --- ---   

Unité de chargement SILAD 40 85 95 07 530-5 2 18 18 14.00 90 Non  10l 33/1268 (1 Je) --- ---   

Total  4 36 36 28.00 90          

SILAD2 Scheuchzer 

Unité de chargement SILAD 99 85 93 51 400-8 4 36 36 28.00 90 Non  
50l 30/1202 (1 Fû) 

10l 33/1268 (1 Je) --- ---   

Wagon pour petits travaux             

Wagon EVF 1  99 85 93 83 029-7 2 32 26 13.00 100 Non 6 

40kg 239/1001 (1 Bo) 

40l 25/1072 (1 Bo) 

10l 30/1202 (1 Je) 

90l 33/1203 (4 Je) 

10l 33/1993 (1 Je) 

10l 33/1268 (1 Je) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

5l 336/1230 (1 Je) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---  
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Wagons MFS             

MFS 33 - 1 99 85 93 10 031-1 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  

MFS 33 - 2 99 85 93 10 032-9 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---   

MFS D33 - 1 99 85 93 10 033-7 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  

MFS D33 - 2 99 85 93 10 034-5 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  

MFS D33 - 3 99 85 93 10 035-2 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  

MFS D33 - 4 99 85 93 10 036-0 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  

MFS D33 - 5 99 85 93 10 037-8 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  

MFS D33 - 6 99 85 93 10 038-6 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  

MFS D33 - 7 99 85 93 10 039-4 4 31 32 15.00 100 Non    --- ---   

Wagon de protection 99 85 93 59 125-3 4 25 25 20.00 100 Non   --- ---  

Wagons de protection  

Wagon de protect. / WKS 1 99 85 93 59 011-5 2 12 24 14 100 Non 4 2000l 30/1202 (2 Cc) --- ---  

Wagon de protect. / WKS 4 21 85 33 01 110-0 2 12 24 14 100 Non 4 2000l 30/1202 (2 Cc) --- ---   
Wagon de protect. / WKS 5 21 85 33 00 941-9 2 12 24 14 100 Non 4 2000l 30/1202 (2 Cc)    

Wagon de protect. / WKS 8 21 85 33 01 054-0 2 12 24 14 100 Non 4 2000l 30/1202 (2 Cc) --- ---  

 
 
 
 
  



Réglementation CFF  I-40041 

 

DMS ID: 113001488 | Version réglementation 4-0 | Page 26/74 © CFF 

Véhicules No de wagon 

n
o
m

b
re

 d
’e

s
s
ie

u
x
 

p
o
id

s
 b

ru
t 

p
o
id

s
-f

re
in

 

L
H

T
 

vmax 

c
h

a
rg

e
m

e
n
t 

RID / 
Informations 

Équipement  

du véhicule 

c
la

s
s
e
m

e
n
t 

re
m

o
rq

u
é
 

p
ro

p
re

 t
ra

c
ti
o
n
 

A
rr

ê
t 
a

u
to

m
a
ti
q

u
e

 

A
rr

ê
t 
a

u
to

m
a
ti
q

u
e

 

d
e
 t
ra

c
ti
o
n

 l
o
rs

 d
`u

n
 

fr
e

in
a
g

e
 d

`u
rg

e
n

c
e
 

2.2 Sersa Maschineller Gleisbau AG, Effretikon 
Cribleuse             

Wagon de transport WSW 
pour W1+ 

99 85 93 83 001-6 4 78 54 18.00 100 Non 52  --- ---  

W+ Wagon de protection 99 85 92 50 001-6 2 33 27 14.00 100 Non 6 5200l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Total  6 111 81 32.00 100  58     

Team 1 / W1+             

Wagon de transport  
avec pelle 

40 85 95 08 328-3 2 28 27 14.00 100 Non 13 1000l (30/1202 (1 Cc) --- ---  

Wagon conteneur 40 85 95 07 006-6 2 21 21 14.00 100 Non 10 

300l 30/1202 (15 Je) 
63 kg 23/1965 (6 Bo) 
300l 25/1072 (15 Bo) 
160l 33/1203 (11 Je) 

--- ---  

Wagon social 40 85 95 07 011-6 2 21 29 15.00 100 Non 7 21 kg 23/1965 (2 Bo) --- ---  

Total  6 70 77 43.00 100  30     

Team 2 / W1+             

Wagon de transport  
avec pelle 

40 85 95 08 327-5 2 24 27 14.00 100 Non 12 
1000l 30/1202 (1 Cc) 
160l 30/1202 (8 Je) --- ---  

Wagon conteneur 40 85 95 07 004-1 2 22 27 14.00 100 Non 10 
225l 33/1203 (16 Je) 
240l 25/1072 (12 Bo) 
42kg 23/1965 (4 Bo) 

--- ---  

Wagon social MW-2 40 85 95 06 017-4 2 21 21 12.00 100 Non 7 25kg 90/3481 (4 Ap) --- ---  

Total  6 67 75 40.00 100  29     
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Wagons AVES/MFS (groupe GEW)             

Reiner 1+ SR 99 85 92 52 011-3 4 68 54 20.00 100 Non  
Explications des 

signes voir remarques 

--- ---  

AVES 2 80 85 98 81 702-7 4 46 54 20.00 100 Non  --- ---  
AVES 4+ SR 80 85 98 81 705-0 4 64 54 20.00 100 Non  --- ---   

MFS 40-8 99 85 93 52 052-6 6 40 42 19.00 100 Non   --- ---  
MFS 40-9 99 85 93 52 053-4 6 40 42 19.00 100 Non   --- ---  

UMH-5 99 85 93 52 061-7 4 52 47 18.00 100 Non   --- ---  

Total  28 310 293 116.00 100       

AVES 1+ SR             

AVES 1+ SR 80 85 98 81 703-5 4 64 54 20.00 100 Non  
Explications des 

signes voir remarques 
--- ---  

Wagon de protection SW-1 40 85 95 06 012-5 2 18 27 14.00 100 Non 5 2900l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Total  6 82 81 34.00 100  5       
             

Remarques et explications des abréviations: 
+ = wagon avec chenilles 
SR = wagon automoteur rail-route chenilles (AVES 1, 4, Reiner 1+) 
AVES-1+ / AVES-4+ = wagon avec bogie de secours pour enraillement lors d’excavations profondes 
AVES 2: wagon automoteur sur rails 
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Wagons MFS (groupe 1)             

MFS 40-2 99 85 93 52 014-6 6 40 42 19.00 100 Non   --- ---  
MFS 40-4 99 85 93 52 016-1 6 40 42 19.00 100 Non   --- ---  

MFS 40-1 99 85 93 52 013-8 6 40 42 19.00 100 Non   --- ---  
MFS 40-10 99 85 93 52 054-2 6 40 42 19.00 100 Non   --- ---  

UMH-4 99 85 93 52 060-9 4 52 47 18.00 100 Non   --- ---  

Total  28 212 215 94.00 100       

MFS-Wagen (groupe 2) 

AVES 5 80 85 98 81 704-3 4 46 54 20.00 100 Non   --- ---  
MFS-3+ 99 85 93 52 063-3 4 54 58 18.00 100 Non  Explications des 

signes voir remarques 
--- ---  

MFS-4+ 99 85 93 52 064-1 4 54 58 18.00 100 Non  --- ---  

UMH-6 99 85 93 52 062-5 4 52 47 18.00 100 Non   --- ---  

Total  16 206 217 74.00 100       

Remarques: 
MFS-3+/MFS-4+ = wagon rail-route chenilles (sur rail sans entraînement) 

MFS avec pelle             

MFS40-B1+ 99 85 93 52 055-9 4 76 51 20.00 100 Non   --- --- Oui 

Remarques: 
Wagon automoteur rail-route chenilles 

Wagons de protection pour AVES/MFS 

Wagon de prot. AVES-6S 40 85 95 09 903-2 2 19 19 14.00 100 Non 7 
3000l 30/1202 (1 Cc) 

40l 33/1203 (2 Je) --- ---   
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Grues             

Grue KRC 458 *) 80 85 95 81 701-2 8 105 135 13.00 100 Non   --- ---  
Wagon de protection *) 99 85 93 59 060-2 2 20 13 14.00 100 Non 8 1200l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Wagon matériel *) 99 85 93 59 052-9 2 38 24 14.00 100 Non 25  --- ---  
*) unité indissociable             

Total  12 163 172 41.00 100  33     

Remarque: Aucune utilisation planifiée pour CFF Infra. 

             

Grue KRC 910 *) 99 85 92 19 104-8 8 86 92 13.00 100 Non   --- ---  

Wagon contrepoids *) 99 85 93 10 022-0 4 69 54 20.00 100 Non 39  --- ---  

Wagon de protection *) 99 85 93 19 105-4 4 51 49 20.00 100 Non 26 
3000l 30/1202 (1 Cc) 

10l 33/1203 (1 Je) 
--- ---  

*) unité indissociable             

Total  16 206 195 53.00 100  65     

Formation: La grue doit être au milieu de la composition. 
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Grues             

Grue KRC 1200-1 *) 99 85 92 19 101-4 8 120 120 15.00 100 Non    --- ---  

Wagon contrepoids *) 99 85 93 10 026-1 4 89 72 23.00 100 Non 59 3000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  
Wagon de protection *) 99 85 93 19 102-1 4 54 48 20.00 100 Non 29 40l 30/1202 (2 Je) --- ---  

Wagon matériel 99 85 93 10 023-8 4 36 35 20.00 100 Non 10  --- ---  
*) unité indissociable             

Total  20 299 275 78.00 100  98       

Formation: wagon de protection - grue - wagon contrepoids ou wagon contrepoids - grue - wagon de protection. Le wagon matériel peut être 
aligné devant ou derrière l'unité inséparable. 

              

Grue KRC 1200-2 *) 99 85 92 19 102-2 8 114 82 15.00 100 Non   --- ---  

Wagon contrepoids *) 33 85 45 05 172-8 4 88 59 16.00 100 Non 72  --- ---  

Wagon de protection *) 33 85 45 05 173-6 4 44 44 16.00 100 Non 28 
 

 --- ---  

*) unité indissociable 

Total  16 246 185 47.00 100  100     

Formation: La grue doit être au milieu de la composition. 

Bourreuses             

Bourreuse Duolino 2 40 85 95 81 925-6 3 53 50 24.00 100 80   --- Oui   

Wagon citerne/matériel 44 85 95 07 028-6 2 18 29 15.00 100 Non 5 
3000l 30/1202 (1 Cc) 

20l 33/1203 (1 Je) --- ---  

Total  5 71 79 39.00 100 80 5       
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Bourreuses             

Bourreuse B 40 U-2 40 85 98 81 904-8 4 50 41 20.00 100 80   --- Oui  

Wagon citerne/matériel 40 85 95 07 024-9 2 22 30 15.00 100 Non 7 
6000l 30/1202 (1 Cc) 

40l 33/1203 (3 Je) 
--- ---  

Total  6 72 71 35.00 100 80 7      
             

Bourreuse B 66 U-1 40 85 95 81 901-7 5 71 51 27.00 100 80   --- Oui  

Wagon citerne/matériel 40 85 95 07 020-7 2 22 30 15.00 100 Non 7 
6000l 30/1202 (1 Cc) 

40l 33/1203 (2 Je) 
--- ---  

Total  7 93 81 42.00 100 80 7     
             

Bourreuse B 66 U-2 40 85 95 81 902-5 5 71 46 27.00 100 80   --- Oui  

Wagon citerne/matériel 40 85 95 07 022-3 2 22 30 15.00 100 Non 7 
6000l 30/1202 (1 Cc) 

50l 33/1203 (3 Je) 
--- ---  

Total  7 93 76 42.00 100 80 7     
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Bourreuses             

Bourreuse B 66 U-3 40 85 95 81 910-8 5 76 54 28.00 100 80   --- Oui  

Wagon citerne/matériel 40 85 95 07 021-5 2 22 30 15.00 100 Non 7 6000l 30/1202 (2 Cc) --- ---  

Total  7 98 84 43.00 100 80 7     

             

Bourreuse B 66 U-4 80 85 95 81 903-4 5 76 66 28.00 100 80   --- Oui   

Wagon citerne/matériel 40 85 95 07 019-9 2 22 30 15.00 100 Non 7 
6000l 30/1202 (1 Cc) 

400l 33/1203 (2 Fû) 

20l 33/1203 (1 Je) 
--- ---  

Total  7 98 96 43.00 100 80 7       

             

Bourreuse B 66 U-5 80 85 95 81 905-9 5 86 76 31.00 100 80   --- Oui   

Wagon citerne/matériel 40 85 95 07 027-2 2 21 29 15.00 100 Non 8 
5000l 30/1202 (1 Cc) 

40l 33/1203 (2 Je) 
--- ---  

Total  7 107 105 46.00 100 80 8      

             

Bourreuse B 66 U-6 99 85 91 22 006-1 6 114 115 37.00 100 100   *E Oui   

*E = seulement ETM-S (normalement non activé)            

Bourreuse  
DS 09-4x 

99 85 91 23 000-3 10 179 172 45.00 100 100   *E Oui  

*E = seulement ETM-S (normalement non activé)            
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Dameuses / Régaleuse     

Dameuse / Régaleuse  
KVP-3 

40 85 95 81 920-7 7 66 43 32.00 100 80  
 
 

--- Oui  

             

Dameuse / Régaleuse  
KVP-4 

80 85 95 81 904-2 4 46 31 19.00 100 80  
 
 

--- Oui  

             

Stabilisation /  
Régaleuse KSP-1 

99 85 91 26 001-8 6 82 65 32.00 100 100   --- Oui  
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Régaleuses             

Régaleuse à ballast USP-1 99 85 91 25 000-1 5 74 66 27.00 100 100  
 
 

*E Oui  

*E = seulement ETM-S (normalement non activé)    

Régaleuse à ballast 
R 20 L 

40 85 95 81 931-4 2 26 26 14.00 100 80  
50mm plus large auto-

risée 
--- Oui   

Wagon citerne/matériel 40 85 95 07 026-4 2 17 27 14.00 100 Non 5 
3000l 30/1202 (1 Cc) 

10l 33/1203 (1 Je) 
--- ---   

Total  4 43 53 28.00 100 80 5       

             

Régaleuse à ballast 
R 30 LR 

40 85 95 81 932-2 2 37 24 17.00 100 80  
50mm plus large auto-

risée 
--- Oui   

Wagon citerne/matériel 40 85 95 07 010-8 2 17 27 14.00 100 Non 5 3000l 30/1202 (1 Cc) --- ---   

Total  4 54 51 31.00 100 80 5       
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2.3 Krebs GmbH, Allemagne 
Grues             

GS 80.08 T *) 
(Gottwald 100t) 

99 80 94 19 007-6 8 120 141 13.00 100 Non   --- ---  

Wagon de protection *) 99 80 93 83 002-9  4 35 54 21.00 100 Non 8 
980l 30/1202 (1 Cc) 

10l 30/1202 (1 Je) --- ---  

Wagon de protection *)  37 80 39 40 046-0 4 43 54 20.00 100 Non 14  --- ---  

*) unité indissociable             

Total  16 198 249 54.00 100   22      

Formation: La grue doit être au milieu de la composition 

             

GS 130 *) 
(Gottwald 130 tonnes) 

99 80 94 19 008-4 8 108 104 13.00 100 Non   --- ---  

Wagon de protection *) 37 80 39 88 268-3 4 47 58 20.00 100 Non 16  --- ---  

Wagon de protection *) 33 88 39 36 639-4 4 62 58 20.00 100 Non 36 
10l 33/1203 (1 Je) 

980l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

*) unité indissociable             

Total  16 217 220 53.00 100  52     

Remarque: La grue doit être au milieu de la composition 
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Bourreuses             

Unimat 4 S B 09-16-4 S 99 80 91 24 011-4 9 147 117 43.00 100 80  

19l 25/1072 (1 Bo) 

19kg 239/1001 (1 Bo) 

30l 33/1203 (3 Je) 

20l 33/1993 (1 Je) 

--- Oui Tête 

             

Unimat 4 S B 09-32-4 S 99 80 91 24 010-6  8 138 108 34.00 100 100  
19l 25/1072 (1 Bo) 

19kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 33/1203 (1 Je) 
--- Oui Tête 

             

Unimat  
B 09-32-4 S Dynamic E³ 

99 85 91 23 001-1 14 231 152 58.00 100 100  23kg 90/3481 (4 Ap) --- Oui Tête 
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Véhicules divers             

Dameuse/ Régaleuse conti-
nue KVP 2000 

99 80 91 25 003-0                    5 63 42 27.00 100 100  

36l 25/1072 (1 Bo) 

19kg 239/1001 (1 Bo) 

20l 33/1203 (1 Je) 

20l 30/1202 (1 Je) 

--- Oui  

             

Régaleuse SSP 110 SW 99 80 94 25 021-9 2 38 30 18.00 100 100   --- Oui  

             

KSP 2000 99 81 91 25 011-2 6 91 68 35.00 100 100   --- Oui  
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2.4 Alpha-Rail / DB Bahnbaugruppe, Allemagne  

Fraiseuse Alpha-Rail             

SF 03 FFS (AR) 99 80 94 27 019-1 6 120 110 24.00 100 90   --- --- S e l o n
 

o b s e r v a t i o n s
 

Wagon Res 33 80 39 98 079-6 4 30 25 21.00 100 Non 6 

1000l 30/1202 (1 Cc) 

40l 30/1202 (2 Je) 

40l 33/1203 (2 Je) 

5l 25/1072 (1 Bo) 

5 kg 239/1001 (1 Bo) 

40l 33/1993 (2 Je) 

--- ---  

MTW BRX 535 99 80 94 86 002-5 2 40 30 13.00 100 100 4  --- --- 
 

Total  12 190 165 58.00 100 90 10    

Observations: 
Circule selon AS. CFF Cargo: AS-2185-1034-18-F / CFF Infrastructure: AS-0085-1034-18-F 
La fraiseuse doit être classée en queue du convoi et ne doit pas être transporté dans des trains d'une charge supérieure à 1600 t (le frein de 
type G n'est pas réglable). 
Propre traction: seulement en mouvement de manœuvre, train haut-le-pied interdit. 

  



Réglementation CFF  I-40041 

 

DMS ID: 113001488 | Version réglementation 4-0 | Page 39/74 © CFF 

Véhicules No de wagon 

n
o
m

b
re

 d
’e

s
s
ie

u
x
 

p
o
id

s
 b

ru
t 

p
o
id

s
-f

re
in

 

L
H

T
 

vmax 

c
h

a
rg

e
m

e
n
t 

RID / 
Informations 

Équipement  

du véhicule 

c
la

s
s
e
m

e
n
t 

re
m

o
rq

u
é
 

p
ro

p
re

 t
ra

c
ti
o
n
 

A
rr

ê
t 
a

u
to

m
a
ti
q

u
e

 

A
rr

ê
t 
a

u
to

m
a
ti
q

u
e

 

d
e
 t
ra

c
ti
o
n

 l
o
rs

 d
`u

n
 

fr
e

in
a
g

e
 d

`u
rg

e
n

c
e
 

Fraiseuse DB Bahnbaugruppe „BBG“             

SFM 302 (BBG) 
(Typ SF 03 FFS) 

99 80 94 27 025-8 6 120 110 24.00 100 100  
24l 23/1950  

(60 Spray) 
--- --- 

S
e

lo
n

 o
b

s
e

r-

v
a

ti
o

n
s
 

SZM 302 
(Typ SZM-DGS 62N) 

99 80 94 26 004-4 6 76 48 27.00 100 100 6 60l 33/1993 (1 Fû) --- --- 

Total  12 196 158 51.00 100 100 6    

Observations: 
Circule selon AS. CFF Cargo: AS-2185-1080-21-F / CFF Infrastructure: AS-0085-1080-21-F 
La fraiseuse doit être classée en queue du convoi et ne doit pas être transporté dans des trains d'une charge supérieure à 1600 t (le frein de 
type G n'est pas réglable). 
Propre traction: seulement en mouvement de manœuvre, train haut-le-pied interdit. 

 

SFM 304 FFS (BBG) 
(Typ SF 06 FFS plus) 

99 80 94 27 011-8 10 166 132 44.00 100 80 6 
5000l 30/1202 (2 Cc) 

24l 23/1950  

(60 Spray) 
--- --- 

S
e

lo
n

 o
b

s
e

r-

v
a

ti
o

n
s
 

Wagon Res 37 80 39 99 219-3 4 33 28 20.00 100 Non 6 60l 23/1950 (3 Je) 
--- --- 

Total  14 199 160 64.00 100 80 12    

Observations: 
Circule selon AS. CFF Cargo: AS-2185-1033-18-F / CFF Infrastructure: AS-0085-1033-18-F 
La fraiseuse doit être classée en queue du convoi et ne doit pas être transporté dans des trains d'une charge supérieure à 1600 t (le frein de 
type G n'est pas réglable). 
Propre traction: seulement en mouvement de manœuvre, train haut-le-pied interdit. 
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Fraiseuse DB Bahnbaugruppe „BBG“ 

SFM 306 FFS (BBG) 
(Typ SF 06 FFS plus) 

99 80 94 27 012-6 10 166 132 44.00 100 80 6 
5000l 30/1202 (2 Cc) 

25l 23/1950  

(60 Spray) 
--- --- 

S
e

lo
n

 o
b

s
e

r-

v
a

ti
o

n
s
 

Wagon Ks 21 85 33 01 016-9 2 20 27 14.00 100 Non 8 60l 23/1950 (3 Je) --- --- 

Total  12 186 159 58.00 100 80 14    

Observations: 
Circule selon AS. CFF Cargo: AS-2185-1033-18-F / CFF Infrastructure: AS-0085-1033-18-F 
La fraiseuse doit être classée en queue du convoi et ne doit pas être transporté dans des trains d'une charge supérieure à 1600 t (le frein de 
type G n'est pas réglable). 
Propre traction: seulement en mouvement de manœuvre, train haut-le-pied interdit. 
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2.5 Vossloh High Speed Grinding GmbH, Allemagne 

Trains de meulage des rails             

HSG-2-03 99 80 95 27 003-4 8 152 132 45.00 120 Non   --- --- 

s
e

lo
n

 

o
b

s
e

r.
 

Remarque: 
Circule selon AS. CFF Cargo: AS-2185-1016-18-F / CFF Infrastructure: AS-0085-1016-18-F 
Le train de meulage doit être classé en queue du convoi. Laisser couler et dos d'âne interdit. 

 

HSG-2-04 99 80 95 27 007-5 8 152 132 45.00 120 Non   --- --- 

s
e

lo
n

 

o
b

s
e

r.
 

Remarque: 
Circule selon AS. CFF Cargo: AS-2185-1016-18-F / CFF Infrastructure: AS-0085-1016-18-F 
Le train de meulage doit être classé en queue du convoi. Laisser couler et dos d'âne interdit. 

 

2.6 GCF - Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A., Bellinzona 

Bourreuse B 66 UCD 99 85 91 22 008-7 8 154 132 48.00 100 Non  

20l 30/1202 (2 Je) 
20l 33/1203 (2 Je) 
40kg 239/1001 (2 Bo) 
50l 25/1072 (1 Bo) 
8l 23/1950 (32 Spray) 

--- Oui 
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2.7 Speno International SA, Genève  

Trains de meulage             

Unité de meulage  
RR 24 MB-15 

99 85 91 27 109-8 16 261 160 77.00 100 100   *L1 --- 

S
e

lo
n

 o
b

-

s
e

rv
a

ti
o
n

s
 

Wagon plat RES 37 80 39 40 016-3 4 40 48 20.00 100 Non 15 
20l 33/1203 (1 Je) 

50l 33/1993 (2 Je) --- --- 

Total  20 301 208 97.00 100 100 15     

Observations: 
L‘unité de meulage RR 24 MB-15 est une unité indissociable et doit être classée en queue du convoi. 
Le wagon plat est chargé d’un conteneur bureau/atelier. 

*L1 = ETCS L1    

Unité de meulage  
RR 16 MS-8 

99 85 91 27 100-7 4 88 66 22.00 100 100   --- --- 

S
e
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n

 o
b

s
e

r-

v
a

ti
o

n
s
 

Wagon plat RES 31 85 39 36 181-2  4 40 54 20.00 100 Non 16 
20l 33/1203 (1 Je) 

50l 33/1993 (2 Je) 

200l 30/1202 (1 Cc) 
--- --- 

Total  8 128 120 42.00 100 100 16    

Observations: 
L’unité de meulage RR 16 MS-8 doit être classée en queue du convoi.  
Le wagon plat est chargé d’un conteneur bureau/atelier. 
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Trains de meulage             

Unité de meulage  
RR 16 MS-11 

99 85 91 27 102-3 4 88 68 22.00 100 100  
 
 

--- --- 

S
e

lo
n

 o
b

s
e

r-

v
a

ti
o

n
s
 

Wagon plat RES 37 80 39 00 136-7 4 41 51 20.00 100 Non 13 
20l 33/1203 (1 Je) 

50l 33/1993 (2 Je) --- --- 

Total  8 129 119 42.00 100 100 13    

Observations: 
L‘unité de meulage RR 16 MS-11 doit être classée en queue du convoi. 
Le wagon plat est chargé d’un conteneur bureau/atelier. 
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2.8 Carlo Vanoli AG Thalwil / Samstagern 
Vanoliner 

Vanospyder 1 avec conte-
neur (sert aussi comme wa-
gon de protection) ++ 

99 85 93 50 031-2 4 46 52 20.00 100 Non 24 6200l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Vanospyder 2 avec conte-
neur (sert aussi comme wa-
gon de protection) ** 

99 85 93 50 033-8 4 46 28 20.00 100 Non 24 6200l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Vanospyder 3 avec conte-
neur (sert aussi comme wa-
gon de protection) ““ 

37 80 3940 047-8 4 49 54 20.00 100 Non 24 6200l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

NT-wagon avec Vanoliner 1 99 85 95 83 014-7 8 48 51 20.00 80 Non 28  --- ---  
NT-wagon avec Vanoliner 2 99 85 95 83 015-4 8 52 43 20.00 80 Non 32  --- ---  

NT-Wagen mit Vanoliner III 84 85 49 86 571-7 8 50 51 20.00 80 Non 32  --- ---  
Observation: 
Vanospyder 1/2/3: equipé de tapis roulants pour transbordement latéral, sert aussi comme wagon de protection 

Prescriptions de circulation des trains PCT 
Le groupe de wagons MFS 40 et MFS 33 wagons de protection ne doit pas être séparé. 
Le wagon NT doit, selon I-40042, circuler en queue du train. La charge suivante ne doit pas dépasser 160 tonnes. 
++-wagons forment la composition Vanoliner 1, **-wagons forment la composition Vanoliner 2, ““-wagons forment la composition Vanoliner 3.  
Le nombre de wagons peut varier. 
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MFS 38 / MFS 40 (wagons de transfert) 

MFS 40 / 3810 ++ 99 85 93 52 002-1 4 39 34 20.00 100 Non   --- ---  
MFS 40 / 3812 S ++ 99 85 92 52 004-8 4 45 33 20.00 100 Non   --- ---  

MFS 40 / 4442 R ++ 99 85 92 52 005-5 4 64 59 20.00 100 Non   --- ---  
MFS 40 / 4444 SR ++ 99 85 92 52 007-1 4 66 59 20.00 100 Non   --- ---  

MFS 40 / 3809 ** 99 85 93 52 001-3 4 41 34 20.00 100 Non   --- ---  
MFS 40 / 3811 S ** 99 85 92 52 003-0 4 45 33 20.00 100 Non   --- ---  

MFS 40 / 4443 R ** 99 85 92 52 006-3 4 64 61 20.00 100 Non   --- ---  
MFS 40 / 4445 SR ** 99 85 92 52 008-9 4 66 61 20.00 100 Non   --- ---  

MFS 38 / 2049 ““ 99 80 95 52 202-0 4 40 28 20.00 90 Non   --- ---  
MFS 38 / 2050 ““ 99 80 95 52 203-8 4 40 28 20.00 90 Non   --- ---  

MFS 40 / 6151 R ““ 99 85 93 52 031-0 4 64 62 20.00 100 Non   --- ---  
MFS 40 / 6152  SR ““ 99 85 92 52 041-0 4 67 62 20.00 100 Non   --- ---  

Explication des abréviations 
S = wagon automoteur sur rails 
SR = wagon automoteur  rail-route (chenilles) 
R = wagon NON automoteur, SEUL chenilles 
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   MFS 33 / MFS 38 / MFS 100 (wagons de transport) 

MFS 33 / 1955 99 84 95 10 303-3 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  
MFS 33 / 1962 99 84 95 10 310-8 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  

MFS 33 / 1966 99 84 95 10 314-0 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  
MFS 33 / 1969 99 84 95 10 317-3 4 31 32 15.00 100 Non   --- ---  

MFS 38 / 2047 99 80 95 52 200-4 4 40 28 20.00 90 Non   --- ---  
MFS 38 / 2048 99 80 95 52 201-2 4 40 28 20.00 90 Non   --- ---  

MFS 38 / 2051 99 80 95 52 204-6 4 40 28 20.00 90 Non   --- ---  
MFS 38 / 2052 99 80 95 52 205-3 4 40 28 20.00 90 Non   --- ---  

MFS 100 / 5133 99 85 93 52 010-4 8 62 62 23.00 100 Non   --- ---  
MFS 100 / 5460 99 85 93 52 011-2 8 60 62 23.00 100 Non   --- ---  
MFS 100 / 5461 99 85 93 52 113-6 8 60 62 23.00 100 Non   --- ---  

MFS 100 / 6121 99 85 93 52 021-1 8 62 62 23.00 100 Non   --- ---  
MFS 100 / 6122 99 85 93 52 022-9 8 62 62 23.00 100 Non   --- ---  

MFS 120 / 6540 99 81 93 52 085-0 8 65 67 23.00 100 Non   --- ---  
MFS 120 / 6626 99 81 93 52 089-2 8 65 67 23.00 100 Non   --- ---  
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Wagons de protection pour MFS 33 / MFS 38 / MFS 100 

Wagon de protection pour 
MFS 33 

99 85 93 10 020-4 4 32 46 20.00 100 Non 4 
 

--- ---  

Wagon de protection pour 
MFS 38 

21 85 33 00 819-7 2 14 27 14.00 100 Non 2  --- ---  

Wagon de protection pour 
MFS 5460/61 avec 2 blocs 
en béton 

99 85 93 50 032-0 4 40 28 20.00 100 Non 16  --- ---  

Wagon de protection pour 
MFS 6121/22 avec 2 blocs 
en béton 

37 80 39 40 063-5 4 41 54 20.00 100 Non 16  --- ---  
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2.9 Vanomag AG, Zug 

Grues             

Grue 5 *) 
(Gottwald 80 t) 

99 85 92 19 025-5 8 120 130 13.00 100 Non   --- ---  

Wagon de protection *) 31 85 39 36 019-4 4 38 32 20.00 100 Non 12  --- ---  

Wagon contrepoids *) 37 80 39 40 044-5 4 42 55 20.00 100 Non 16 5000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  
*) unité indissociable             

Total  16 200 217 53.00 100  28     

Formation: La grue doit être au milieu de la composition. 
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Grues 

Grue 9 *) 
(Gottwald 130 t) 

99 85 92 19 029-7 8 109 112 14.00 100 Non   --- ---  

Wagon contrepoids *) 99 85 93 10 015-4 4 79 72 20.00 100 Non 44  --- ---  

Wagon de protection *) 99 85 93 10 017-0 4 58 59 20.00 100 Non 16 
5000l 30/1202 (1 Cc) 

10l 33/1203 (1 Je) --- ---  

*) unité indissociable             

Total  16 246 243 54.00 100  60       

Formation: La grue doit être au milieu de la composition. 

 

Grue 10 *) 
(KRC1010 110 t) 

99 85 92 19 030-5 8 109 111 14.00 100 Non   --- ---  

Wagon de protection *) 99 85 93 10 001-4 4 39 56 20.00 100 Non 13 5000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  
Wagon contrepoids *) 99 85 93 10 000-6 4 66 56 20.00 100 Non 40  --- ---  

*) unité indissociable             

Total  16 214 223 54.00 100  53     

Formation: La grue doit être au milieu de la composition. 
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Grues 

Grue 11 *) 99 85 92 19 031-3 8 109 111 14.00 100 Non   --- ---  
Wagon de protection *) 37 80 39 40 051-0 4 38 56 20.00 100 Non 13  --- ---  

Wagon contrepoids *) 37 80 39 40 059-3 4 67 56 20.00 100 Non 42 5000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  
*) unité indissociable             

Total  16 214 223 54.00 100  55     

Formation: La grue doit être au milieu de la composition. 

 

Grue 12 *) 99 85 92 19 032-1 8 112 111 14.00 100 Non   --- ---  

Wagon de protection *) 37 80 39 40 052-8 4 45 55 20.00 100 Non 20  --- ---  

Wagon contrepoids *) 37 80 39 40 066-8 4 77 55 20.00 100 Non 52 5000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

*) unité indissociable             

Total  16 234 221 54.00 100  72     

Formation: La grue doit être au milieu de la composition. 
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Grues 

Grue 14 *) 99 85 92 19 034-7 8 112 111 14.00 100 Non   --- ---  
Wagon de protection *) 31 85 39 36 430-3 4 46 55 20.00 100 Non 20  --- ---  

Wagon contrepoids *) 31 85 39 36 415-4 4 78 55 20.00 100 Non 52 5000 l 30/1202 (1 Cc) --- ---  
*) unité indissociable             

Total  16 236 221 54.00 100  72     

Formation: La grue doit être au milieu de la composition. 

Bourreuses             

Bourreuse B Unimat-Combi 99 85 92 28 000-7 5 65 42 23.00 100 80  

20l 33/1203 (1 Je) 

 

Attelage d’un seul 

coté. Crochets et 

tuyaux les deux côtés 

--- Oui  

             

Bourreuse B 66 UC VMG 99 85 91 22 007-9 6 113 62 38.00 100 100 2 

20l 30/1202 (1 Je) 

20l 33/1203 (1 Je) 

20l 33/3295 (1 Je) 

 

Attelage d’un seul 

coté. Crochets et 

tuyaux les deux côtés 

--- Oui  
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2.10 Sersa Schweiz AG, Burgdorf 
Wagon SerStar             

Wagon matériel (NT) 80 85 97 11 226-3 8 23 23 19.00 100 Non 5 
490kg 23/1011  

(14 Bo) 
--- --- 

S
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s
 

Wagon matériel (NT) 80 85 97 11 225-5 8 23 23 19.00 100 Non 5 
300l 25/1072 (6 Bo)  

60l 33/1203 (3 Je) 

20l 30/1202 (1 Je) 
--- --- 

Remarque: 
Les wagons NT doivent circuler en queue du train (selon I-40042). La charge suivante ne doit pas dépasser 160 tonnes. 

Wagon SerStar (wagons de remplacement)             

Wagon matériel (NT) 99 85 93 83 062-8 12 29 61 19.00 100 Non 5 490kg 23/1011 (14 Bo) --- --- 
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Wagon matériel (K) 40 85 94 06 016-7 2 16 20 12.00 90 Non 5 
300l 25/1072 (6 Bo)  

60l 33/1203 (3 Je) 

20l 30/1202 (1 Je) 
--- --- 

Remarque: 
Les wagons NT doivent circuler en queue du train (selon I-40042). La charge suivante ne doit pas dépasser 160 tonnes. 
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2.11 Véhicules CFF 

Véhicules pour renouvellement des lignes de contact „FMZ“ 

Wag. élévateur 2 Diana 40 85 95 88 003-5 2 25 24 14.00 100 Non    --- ---  

Wagon de montage Xs 40 85 95 48 759-1 2 24 16 15.00 100 Non   180l 30/1202 (9 Je) --- ---   
Ariane XTmas 80 85 98 88 000-9 4 69 36 20.00 100 Non    --- ---   

Wagon élévateur 1 Iris 40 85 95 88 001-9 2 25 24 14.00 100 Non    --- ---  
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Grues             

Kirow 1100 (Kirow 11) *) 99 85 92 19 501-5 8 112 90 14.00 100 Non   --- ---  

Wagon de protection *) 99 85 93 10 012-1 4 44 72 20.00 100 Non 27  --- ---  

Wagon contrepoids pour 
Kirow 1100 *) 

99 85 93 10 013-9 4 66 72 20.00 100 Non 49 2000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

*) unité indissociable             

Wagon garderobe 40 85 95 47 722-0 2 23 17 15.00 100 Non 5 
100l 33/1203 (5 Je) 

100l 30/1202 (5 Je) --- ---  

Total  18 245 251 69.00 100  81     

Formation:  
La grue doit être au milieu de la composition. La composition peut circuler sans wagon garderobe. 

             

Kirow 1200 (Kirow 12) *) 99 85 94 19 500-5 8 111 113 15.00 100 Non   --- ---  

Wagon de protection *) 99 85 93 10 010-5 4 41 45 20.00 100 Non 17  --- ---  

Wagon contrepoids pour 
Kirow 1200 *) 

99 85 93 10 011-3 4 81 72 13.00 100 Non 60  --- ---  

*) unité indissociable             
Wagon garderobe 21 85 33 29 030-8 2 25 25 15.00 100 Non 8 80l 30/1202 (4 Je) --- ---  

Total  18 258 255 63.00 100  85     

Formation:  
La grue doit être au milieu de la composition. La composition peut circuler sans wagon garderobe. 
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Grues             

Kirow 250 *) 80 85 95 89 002-7 8 105 106 12.00 100 Non   --- ---  
Wagon de protection *) 80 85 98 39 505-7 4 42 28 20.00 100 Non 5  --- ---  

Wagon garderobe *) 40 85 95 49 700-4 2 20 20 15.00 100 Non 4 
60l 33/1203 (3 Je) 

40l 30/1202 (2 Je) --- ---  

*) unité indissociable             

Total  14 167 154 47.00 100  9     

Formation: La grue doit être au milieu de la composition. 

Porteur pour traverses 

Remarques: 
Le porteur pour traverses est disponible en tout temps à l’atélier à Zürich. Aussi utlisable en combination avec les grues de Krebs, Vanoli et 
Sersa. 

SBB XTms "Bendini" 

XTms "Bendini" 36 unités 2 38 24 9.00 100 Non    --- ---   

Wagon de protection 36 unités 2 17 12 14.00 100 Non 5   --- ---   

Total  4 55 36 23.00 100  5       

KRC 100             

KRC 100 *) 12 Stück 4 70 72 10.00 100 Non    --- ---   
Wagon de protection 2 *) 12 Stück 2 12 12 14.00 100 Non   --- ---  
Wagon de protection 1 *) 12 Stück 2 15 15 14.00 100 Non 3   --- ---   
*) unité indissociable             

Total  8 107 109 38.00 100  3       
Formation: La grue doit être au milieu de la composition. 
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Wagon de transport WTW (pour appareils de voie)           

WTW-Wagon 1 80 85 98 08 338-0 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

S
e

lo
n
 o

b
s
e

rv
a

ti
o

n
s
 

WTW-Wagon 2 80 85 98 08 339-8 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 3 80 85 98 08 340-6 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 4 80 85 98 08 343-0 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 5 80 85 98 08 344-8 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 6 80 85 98 08 345-5 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 7 80 85 98 08 346-3 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 8 80 85 98 08 347-1 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 9 80 85 98 08 348-9 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 10 80 85 98 08 349-7 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 11 80 85 98 08 350-5 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 12 80 85 98 08 351-3 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 13 80 85 98 08 352-1 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 14 80 85 98 08 353-9 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 15 80 85 98 08 354-7 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 16 80 85 98 08 355-4 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

Observations: 
1) Les wagons WTW circulent selon AS : 

vide, Vmax 120 km/h          = CFF Cargo: AS-2185-0119-20 / SBB Infrastructure: AS-0085-0119-20 
chargé, Vmax 100 km/h  = SBB Cargo: AS-2185-0120-20 / SBB Infrastruktur: AS-0085-0120-20 

Les WTW  5, 6, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sont admis par l’office fédérale des chemins de fer allemand. 
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Wagon de transport WTW (pour appareils de voie)           

WTW-Wagon 17 80 85 98 08 356-2 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

S
e
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 o

b
s
e

rv
a

ti
o

n
s
 

WTW-Wagon 18 80 85 98 08 357-0 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 19 80 85 98 08 358-8 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 20 80 85 98 08 359-6 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 21 99 85 93 58 000-9 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 22 99 85 93 58 001-7 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 23 99 85 93 58 002-5 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 24 99 85 93 58 003-3 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 25 99 85 93 58 004-1 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 26 99 85 93 58 005-8 4 40 40 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 27 99 85 93 58 006-6 4 42 42 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 28 99 85 93 58 007-4 4 42 42 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 29 99 85 93 58 008-2 4 42 42 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 30 99 85 93 58 009-0 4 42 42 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 31 99 85 93 58 010-8 4 42 42 26.00 1) Non   --- --- 

WTW-Wagon 32 99 85 93 58 011-6 4 42 42 26.00 1) Non   --- --- 

Observations: 
1) Les wagons WTW circulent selon AS : 

vide, Vmax 120 km/h      = CFF Cargo: AS-2185-0119-20 / SBB Infrastructure: AS-0085-0119-20 
chargé, Vmax 100 km/h  = SBB Cargo: AS-2185-0120-20 / SBB Infrastruktur: AS-0085-0120-20 

Les WTW  5, 6, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sont admis par l’office fédérale des chemins de fer allemand. 
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Unités de transport SILAD  (longs rails) 

Unité de transport SILAD 1 81 85 98 50 011-9 4 31 20 20.00 100 Non  

unité  
indissociable 

--- ---  

 81 85 98 50 012-7 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 013-5 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 014-3 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 015-0 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 016-8 4 31 20 20.00 100 Non  --- ---  

Total  24 174 120 120.00 100       

             

Unité de transport SILAD 2 81 85 98 50 021-8 4 31 20 20.00 100 Non  

unité  
indissociable 

--- ---  
 81 85 98 50 022-6 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 023-4 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 024-2 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 025-9 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 026-7 4 31 20 20.00 100 Non  --- ---  

Total  24 174 120 120.00 100       

  



Réglementation CFF  I-40041 

 

DMS ID: 113001488 | Version réglementation 4-0 | Page 59/74 © CFF 

Véhicules No de wagon 

n
o
m

b
re

 d
’e

s
s
ie

u
x
 

p
o
id

s
 b

ru
t 

p
o
id

s
-f

re
in

 

L
H

T
 

vmax 

c
h

a
rg

e
m

e
n
t 

RID / 
Informations 

Équipement  

du véhicule 

c
la

s
s
e
m

e
n
t 

re
m

o
rq

u
é
 

p
ro

p
re

 t
ra

c
ti
o
n
 

A
rr

ê
t 
a

u
to

m
a
ti
q

u
e

 

A
rr

ê
t 
a

u
to

m
a
ti
q

u
e

 

d
e
 t
ra

c
ti
o
n

 l
o
rs

 d
`u

n
 

fr
e

in
a
g

e
 d

`u
rg

e
n

c
e
 

Unités de transport SILAD  (longs rails) 

Unité de transport SILAD 3 81 85 98 50 031-7 4 31 20 20.00 100 Non  

unité  
indissociable 

--- ---  

 81 85 98 50 032-5 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 033-3 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 034-1 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 035-8 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 036-6 4 31 20 20.00 100 Non  --- ---  

Total  24 174 120 120.00 100       

             

Unité de transport SILAD 4 81 85 98 50 041-6 4 31 20 20.00 100 Non  

unité  
indissociable 

--- ---  
 81 85 98 50 042-4 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 043-2 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 044-0 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 045-7 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 046-5 4 31 20 20.00 100 Non  --- ---  

Total  24 174 120 120.00 100       
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Unités de transport SILAD  (longs rails) 

Unité de transport SILAD 5 81 85 98 50 051-5 4 31 20 20.00 100 Non  

unité  
indissociable 

--- ---  

 81 85 98 50 052-3 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 053-1 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 054-9 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 055-6 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 056-4 4 31 20 20.00 100 Non  --- ---  

Total  24 174 120 120.00 100       

             

Unité de transport SILAD 6 81 85 98 50 061-4 4 31 20 20.00 100 Non  

unité  
indissociable 

--- ---  
 81 85 98 50 062-2 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 063-0 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 064-8 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 065-5 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 066-3 4 31 20 20.00 100 Non  --- ---  

Total  24 174 120 120.00 100       
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Unités de transport SILAD  (longs rails) 

Unité de transport SILAD 7 81 85 98 50 071-3 4 31 20 20.00 100 Non  

unité  
indissociable 

--- ---  
 81 85 98 50 072-1 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 073-9 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 074-7 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 075-4 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 076-2 4 31 20 20.00 100 Non  --- ---  

Total  24 174 120 120.00 100       

             

Unité de transport SILAD 8 81 85 98 50 081-2 4 31 20 20.00 100 Non  

unité  
indissociable 

--- ---  

 81 85 98 50 082-0 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 083-8 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 084-6 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 085-3 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 086-1 4 31 20 20.00 100 Non  --- ---  

Total  24 174 120 120.00 100       
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Unités de transport SILAD  (longs rails) 

Unité de transport SILAD 9 81 85 98 50 091-1 4 31 20 20.00 100 Non  

unité  
indissociable 

--- ---  

 81 85 98 50 092-9 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 093-7 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 094-5 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 095-2 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 096-0 4 31 20 20.00 100 Non  --- ---  

Total  24 174 120 120.00 100       

             

Unité de transport SILAD 10 81 85 98 50 101-8 4 31 20 20.00 100 Non  

unité  
indissociable 

--- ---  
 81 85 98 50 102-6 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 103-4 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 104-2 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  
 81 85 98 50 105-9 4 28 20 20.00 100 Non  --- ---  

 81 85 98 50 106-7 4 31 20 20.00 100 Non  --- ---  

Total  24 174 120 120.00 100       
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Unités de transport SILAD  (longs rails) 

Unité de transport SILAD 11 81 85 98 50 111-7 4 31 20 20.00 100 Non   

unité  
indissociable 

--- ---   
  81 85 98 50 112-5 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   

  81 85 98 50 113-3 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   
  81 85 98 50 114-1 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   

  81 85 98 50 115-8 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   
  81 85 98 50 116-6 4 31 20 20.00 100 Non   --- ---   

Total  24 174 120 120.00 100           

             

Unité de transport SILAD 12 99 85 93 51 317-4 4 31 20 20.00 100 Non   

unité  
indissociable 

--- ---   

  99 85 93 51 318-2 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   
  99 85 93 51 319-0 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   

  99 85 93 51 320-8 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   
  99 85 93 51 321-6 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   

  99 85 93 51 322-4 4 31 20 20.00 100 Non   --- ---   

Total  24 174 120 120.00 100           
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Unités de transport SILAD  (longs rails) 

Unité de transport SILAD 13 99 85 93 51 323-2 4 31 20 20.00 100 Non   

unité  
indissociable 

--- ---   
  99 85 93 51 324-0 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   

  99 85 93 51 325-7 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   
  99 85 93 51 326-5 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   

  99 85 93 51 327-3 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   
  99 85 93 51 328-1 4 31 20 20.00 100 Non   --- ---   

Total  24 174 120 120.00 100           

             

Unité de transport SILAD 14 99 85 93 51 329-9 4 31 20 20.00 100 Non   

unité  
indissociable 

--- ---   

  99 85 93 51 330-7 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   
  99 85 93 51 331-5 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   

  99 85 93 51 332-3 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   
  99 85 93 51 333-1 4 28 20 20.00 100 Non   --- ---   

  99 85 93 51 334-9 4 31 20 20.00 100 Non   --- ---   

Total  24 174 120 120.00 100           
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Unités de chargement SILAD  

Unité de chargement  
SILAD 3 

99 85 93 51 003-0 4 58 54 29.00 100 Non    
--- --- 

  

Wagon matériel 40 85 95 35 303-3 2 22 22 15.00 100 Non 4 
30l 33/1203 (3 Je) 

105kg 23/1965 (10 Bo)  

100l 30/1202 (5 Je) 
--- ---   

Total  6 80 76 44.00 100   4       

             

Unité de chargement  
SILAD 4 

99 85 93 51 335-6 4 58 54 29.00 100 Non   --- ---   

Wagon matériel 40 85 95 35 603-6 2 22 22 15.00 100 Non 4 

60l 30/1202 (3 Je) 

5l 33/1203 (1 Je) 

5l 33/1090 (1 Je) 

20kg 23/1965 (1 Bo) 

--- ---   

Total  6 80 76 44.00 100  4       

             

Unité de chargement  
SILAD 1 

99 85 93 51 001-4 4 58 54 29.00 100 Non   --- ---   

Wagon matériel 40 85 95 45 419-5 2 22 22 15.00 100 Non 4 

5l 33/1993 (1 Je) 

120l 30/1202 (6 Je) 

19l 25/1072 (1 Bo) 

19kg 239/1001 (1 Bo) 

20kg 23/1965 (1 Bo) 

--- ---   

Total  6 80 76 44.00 100  4      
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Unités de chargement SILAD             

Unité de chargement  
SILAD-Res. 2 

99 85 93 51 002-2 4 58 54 29.00 100 Non 
  

 --- --- 
  

 

Unité de chargement  
SILAD-Res. 

40 85 95 35 300-9 2 18 19 14.00 90 Non   unité  
indissociable 

--- ---   

40 85 95 35 301-7 2 18 19 14.00 90 Non   --- ---   
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Unités de transport de rails  (STE) 

Xans 51 99 85 93 51 101-2 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 201-0 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 102-0 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 202-8 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 103-8 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 203-6 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 104-6 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 204-4 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 105-3 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 205-1 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 106-1 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 206-9 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 107-9 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 207-7 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

1) Les unités de transport de rails (STE) circulent: chargées à V/max 100km/h, vides à V/max 120km/h   
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Unités de transport de rails  (STE) 

Xans 51 99 85 93 51 108-7 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 208-5 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 109-5 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 209-3 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 110-3 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 210-1 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 111-1 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 211-9 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 112-9 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 212-7 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 113-7 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 213-5 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 114-5 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indissociable 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 214-3 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

1) Les unités de transport de rails (STE) circulent: chargées à V/max 100km/h, vides à V/max 120km/h   
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Unités de transport de rails  (STE) 

Xans 51 99 85 93 51 115-2 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indisociable 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 215-0 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 116-0 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indisociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 216-8 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 117-8 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indisociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 217-6 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 118-6 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indisociable 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 218-4 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 119-4 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indisociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 219-2 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 120-2 4 30 30 21.00 1) Non  unité  
indisociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 220-0 4 28 28 21.00 1) Non  --- ---   

Total   8 58 58 42.00        

1) Les unités de transport de rails (STE) circulent: chargées à V/max 100km/h, vides à V/max 120km/h  
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Unités de transport de rails (STE) 

Xans 51 99 85 93 51 301-8 4 25 25 21.00 1) Non  

unité  
indisociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 302-6 4 25 25 21.00 1) Non  --- ---   

Xans 51 99 85 93 51 303-4 4 25 25 21.00 1) Non  --- ---  
Xans 51 99 85 93 51 304-2 4 25 25 21.00 1) Non  --- ---  

Xans 51 99 85 93 51 305-9 4 25 25 21.00 1) Non  --- ---   
Xans 51 99 85 93 51 306-7 4 25 25 21.00 1) Non  --- ---  

1) Les unités de transport de rails (STE) circulent: chargées à V/max 100km/h, vides à V/max 120km/h 

 

Xans 51 99 85 93 51 307-5 4 25 25 21.00 1) Non  

unité  
indisociable 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 308-3 4 25 25 21.00 1) Non  --- ---   

Xans 51 99 85 93 51 309-1 4 25 25 21.00 1) Non  --- ---  
Xans 51 99 85 93 51 310-9 4 25 25 21.00 1) Non  --- ---  

Xans 51 99 85 93 51 311-7 4 25 25 21.00 1) Non  --- ---   
Xans 51 99 85 93 51 312-5 4 25 25 21.00 1) Non  --- ---  

Total  24 150 150 126.00        

1) Les unités de transport de rails (STE) circulent: chargées à V/max 100km/h, vides à V/max 120km/h 
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3 Véhicules pour travaux de soudage 
3.1 Technik AG, Villmergen 

Wagons de soudure 

Wagon de soudure 40 85 95 08 339-0 2 25 25 15.00 100 Non 10 

60l 33/1203 (3 Je) 

60l 30/1202 (3 Je) 

10l 33/1090 (2 Je) 

10l 33/1993 (2 Je) 

210l 25/1072 (7 Bo) 

153kg 23/1965 (6 Bo) 

4kg 90/3481 (4 Ap) 

--- ---  

Wagon de soudure 40 85 95 06 670-0 2 25 25 15.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 40 85 95 08 337-4 2 25 25 15.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 40 85 95 08 336-6 2 25 25 16.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 40 85 95 08 338-2 2 28 28 15.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 99 85 93 83 018-0 2 25 25 15.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 40 85 95 06 675-9 2 25 25 15.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 40 85 95 06 678-3 2 25 25 15.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 40 85 95 06 677-5 2 25 25 15.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 40 85 95 06 676-7 2 25 25 15.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 40 85 95 06 674-2 2 25 25 15.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 99 85 93 83 020-6 2 25 25 15.00 100 Non 10 --- ---  
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Wagons de soudure             

Wagon de soudure 40 85 95 08 307-7 2 25 25 12.00 100 Non 10 20l 33/1203 (2 Je) 

20l 30/1202 (2 Je) 

5l 33/1090 (1 Je) 

5l 33/1993 (1 Je) 

60l 25/1072 (2 Bo) 

43kg 23/1965 (2 Bo) 

--- ---  

Wagon de soudure 40 85 95 06 664-3 2 23 23 13.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon de soudure 40 62 95 11 205-5 2 25 25 15.00 100 Non 10 --- ---  

Wagon plat 40 85 95 06 669-2 2 32 32 14.00 100 Non 20  --- ---  

Wagon plat 40 85 95 06 673-4 2 32 32 14.00 100 Non 20  --- ---  

Wagon à bobines 99 85 93 83 061-0 12 90 82 20.00 100 Non 66  --- ---  

Wagon avec grue Krani 7 40 85 95 81 347-3 4 40 40 14.00 100 Non   --- ---  

Véhic. de montage Combi 40 85 95 81 704-5 4 62 62 15.50 100 Non   --- ---  

3.2 Sersa Group AG (Suisse) 

Résinification des trous de tire-fonds             

Wagon matériel „résine“ 40 85 95 08 340-8 2 26  15.00 100 Non  
80l 33/1203 (4 Je) 

80l 30/1202 (4 Je) 

1280l 30/1866 (32 Fû) 

80l 39/2055 (4 Je) 

50kg 539/3106  

(2 boîtes) 

--- ---  

Wagon matériel „résine“ 23 85 15 10 005-1 2 26  15.00 100 Non  --- ---  

Wagon matériel „résine“ 21 85 15 01 448-6 2 26  15.00 100 Non  --- ---  
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3.3 EFSA SA, Langenthal 

Wagons de soudure 

Wagon de soudure 99 85 93 83 135-2 2 19 13 15.00 100 Non 6 125l 33/1203 (5 Je) 

80l 30/1202 (4 Je) 

20l 33/1090 (4 Je) 

700l 25/1072 (14 Bo) 

104l 20/1002 (2 Bo) 

126kg 23/1965 (12Bo) 

17kg 90/3481 (14 Ap) 

--- ---  

Wagon de soudure 99 85 93 83 143-6 2 19 13 15.00 100 Non 6 --- ---  

Wagon de soudure 99 85 93 83 144-4 2 19 13 15.00 100 Non 6 --- ---  

Wagon de soudure 99 85 93 83 140-2 2 19 13 15.00 100 Non 6 --- ---  

Wagon de soudure 99 85 93 83 133-7 2 19 13 15.00 100 Non 6 --- ---  

Wagon matériel             

Wagon matériel 99 85 93 83 042-0       2 13 13 15.00 100 Non 6  --- ---  

Wagons de rails             

Wagon de rails 31 85 47 23 183-3 4 25 58 21 100 Non 6  --- ---  

Wagon de rails 31 85 47 23 121-3       4 25 58 21 100 Non 6  --- ---  
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3.4 Max Müller, Horgen 

Wagons de soudure 

Wagon de soudure 40 85 94 07 606-4 2 17 13 10.00 100 Non 4 
100l 33/1203 (5 Je) 

40l 30/1202 (2 Je) 

20l 33/1090 (1 Je) 

300l 25/1072 (6 Bo) 

20l 20/1002 (1 Bo) 

126kg 23/1965 (12Bo) 

--- ---  

Wagon de soudure 23 85 15 00 772-8 2 18 14 15.00 100 Non 4 --- ---  

             

 


