
  Regolamenti FFS I-40041  

DMS ID: 113001488 | Versione del regolamento 4-0 | Pagina 1/74 © FFS 

C2 – Internal 

Versione del regolamento 4-0 

Valevole dal 10.04.2023 

Classificazione di riservatezza interno 

Titolare I-ESP-FFM 

Processi interessati Condurre i treni ed  
eseguire i movimenti di 
manovra 

Lingue disponibili DE, FR, IT 

Divisioni interessate / Settori Infrastruttura e Società del Gruppo 

Destinatari specifici / Distribuzione Lidi-R, I-40041, V-App, A20 Cargo 

 (solo in formato elettronico) 

Sostituisce Versione regolamento 3-0 

Attribuzione PCT 300.1-15 

Veicoli per la costruzione del binario 

 

1 Aspetti generali ...................................................................................................... 2 
1.1 Principi d’esercizio / di trasporto...................................................................... 2 

1.2 Campo d’applicazione ..................................................................................... 2 

1.3 Partecipanti alla preparazione del regolamento .............................................. 2 

2 Dati tecnici dei macchinari e die veicoli per la costruzioni del binario omologati .... 3 
2.1 Scheuchzer SA, Bussigny ............................................................................... 3 

2.2 Sersa Maschineller Gleisbau AG, Effretikon ................................................. 26 
2.3 Krebs GmbH, Germania ................................................................................ 35 

2.4 Alpha-Rail / DB Bahnbaugruppe, Germania ................................................. 38 

2.5 Vossloh High Speed Grinding GmbH, Germania .......................................... 41 

2.6 GCF - Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A., Bellinzona .......................... 41 
2.7 Speno International SA, Genève ................................................................... 42 

2.8 Carlo Vanoli AG Thalwil / Samstagern .......................................................... 44 
2.9 Vanomag AG, Zug ........................................................................................ 48 

2.10 Sersa Schweiz AG, Burgdorf ........................................................................ 52 
2.11 Veicoli FFS .................................................................................................... 53 

3 Veicoli per lavori di saldatura ............................................................................... 71 

3.1 Sersa Technik AG, Villmergen ...................................................................... 71 
3.2 Sersa Group SA (Svizzera) ........................................................................... 72 

3.3 EFSA SA, Langenthal ................................................................................... 73 
3.4 Max Müller, Horgen ....................................................................................... 74 

 

 
 

Elenco delle modifiche 

Versione Capitolo  Modifiche 

4-0 tutti  Tutte le schede tecniche aggiornate 

3-0 tutti  Tutte le schede tecniche aggiornate 

2-0 2  vari aggiornamenti 

1-0   Ricostruzione da P 20002201 

  



  Regolamenti FFS I-40041  

DMS ID: 113001488 | Versione del regolamento 4-0 | Pagina 2/74 © FFS 

C2 – Internal 

1 Aspetti generali 

1.1 Principi d’esercizio / di trasporto 

Per tutti i veicoli per la costruzione del binario del capitolo 2 valgono i principi seguenti: 

 Divieto di passaggio sulle selle di lancio 

 Divieto di spinta e di lancio 

 Manovrare con cautela 

 Il piano di trasporto deve essere rispettato (senso di lavoro) 

 I veicoli di peso superiore a 120t, che secondo il capìtolo 2, non devono essere  
classificati in testa, non sono considerati “vagoni pesanti”, ma come i gruppi di  
carri con accoppiamento rigido. 

Informazioni specifiche per veicolo in relazione al trasporto si trovano nei capitoli 2 e 3. 
 
Abbreviazioni per l'imballaggio (RID): 

 Tanica     = Ta 

 Bombola     = Bo 

 Contenitore-cisterna da cantiere  = Cc 

 Fusto      = Fu 

 Apparecchio     = Ap 
 

1.2 Campo d’applicazione  

Questo regolamento si applica a tutte le persone coinvolte nel processo di "Ispezione dei 
treni RU FFS Infrastruttura". Per i trasporti interni, la rilevanza operativa nel quadro della 
PCT è decisiva. Durante l'ispezione operativa del treno, la composizione del treno pre-
scritta nel Capitolo 2 deve essere rispettata per i trasporti con Cargo. 
 

1.3 Partecipanti alla preparazione del regolamento 

I-AEP-ENG-FB-GMP, Stefan Hari 
 
 
 
 
 
I-ESP-FFM I-ESP-FFM-ZFI   

  

f.to. M. Godinat  f.to. Ph. Werner 

Responsabile Acquisto di veicoli Responsabile di processo ZFI 
e gestione della flotta 
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2 Dati tecnici dei macchinari e die veicoli per la costruzioni del binario omologati 
2.1 Scheuchzer SA, Bussigny 

Treni cambiamento per scavo totale 

Carro distr. della ghiaia con 
gru portale *) 

99 85 93 53 001-2 4 59 61 20.00 100 No                            --- --- 

S
e

c
o
n

d
o

 o
s
s
e

rv
a

z
io

n
i Puscal 2 *) 80 85 94 07 511-7 9 148 90 56.00 80 No  

20l 33/1268 (2 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 
--- --- 

Carro sociale *) 40 85 95 07 463-9 2 26 26 13.00 100 No 10 
20l 33/1268 (2 Ta) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 
--- --- 

Trevac 5 *) 40 85 94 81 104-9 2 39 27 14.00 80 No  5l 90/3082 (1 Bo) --- --- 

*) unità indivisibile        

Carro mat./guardaroba 40 85 95 07 464-7 2 26 26 13.00 100 No 10 

40l 30/1202 (2 Ta) 

20l 33/1268 (2 Ta) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

15l 90/3082 (3 Bo) 

--- --- 

Carro compressore 40 85 95 07 424-1 2 24 20 14.00 100 No 4  --- --- 

5 Xas62 con nastri trasp. 80 85 98 62 ... 20 155 155 75.00 100 No    --- --- 

Totale  41 477 405 205.00 80  24   --- --- 

Osservazioni: Questa composizione deve circolare sempre in coda al treno. Formazione: Loc - Carro compr. - Carro mat./guardaroba - 5 Xas62 
con nastri trasportatori - Trevac 5 - Carro sociale - Puscal 2 - Carro distributore della ghiaia oppure: Loc -  Carro compr. - Carro mat./guardaroba 
- 5 Xas62 con nastri trasportatori – Carro distributore della ghiaia - Puscal 2 - Carro sociale - Trevac 5 
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Treni cambiamento per scavo totale 

Carro distr. della ghiaia con 
gru portale*) 

99 85 93 53 002-0 4 59 61 20.00 100 No   --- --- 

S
e

c
o
n

d
o

 o
s
s
e

rv
a

z
io

n
i 

 

Puscal 3 *) 80 85 94 07 512-5 9 150 90 56.00 80 No  
20l 33/1268 (2 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 
--- --- 

Carro sociale *) 99 85 93 83 021-4 2 26 26 13.00 100 No 10 
20l 33/1268 (2 Ta) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 
--- --- 

Trevac7 *) 40 85 94 81 106-4 2 39 27 14.00 80 No  5l 90/3082 (1 Bo) --- --- 
*) unità indivisibile       

Carro mat./guardaroba 40 85 95 07 468-8 2 26 26 13.00 100 No 10 

40l 30/1202 (2 Ta) 

20l 33/1203 (1 Ta) 

40l 33/1268 (3 Ta) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- --- 

Carro compressore 40 85 95 07 432-4 2 24 20 14.00 100 No 4  --- --- 
5 Xas62 con nastri  
trasportatori 

80 85 98 62 ... 20 155 155 75.00 100 No    --- --- 

Totale  41 479 405 205.00 80  24   --- --- 

Osservazioni: 
Questa composizione deve circolare sempre in coda al treno. 
Formazione: Loc - Carro compressore – Carro materiale/guardaroba - 5 Xas62 con nastri trasportatori - Trevac 7 - Carro sociale - Puscal 3 - 
Carro distr. della ghiaia oppure: Loc -  Carro compressore – Carro materiale/guardaroba - 5 Xas62 con nastri trasportatori - Carro distr. della 
ghiaia - Puscal 3 - Carro sociale - Trevac 7 
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Treni cambiamento per scavo totale 

Carro materiale 99 85 93 59 105-5 4 28 20 20.00 100 No 9                           --- --- 

S
e

c
o
n

d
o

 o
s
s
e

rv
a

z
i-

o
n
i 

Carro passaggio con  gru  
port.*) 

80 85 97 70 004-2 17 316 263 107.00 80 No  

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

40l 33/1268 (4 Ta) 

15l 90/3082 (3 Bo) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- --- 

Puscal T *) --- --- 

Elefant *) --- --- 

2 Carro materiale --- --- 

Carro energia (motore) *) --- --- 

Trevac3 *) 40 85 94 81 102-3 2 39 24 14.00 80 No  
10l 33/1268 (1 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) --- --- 

*) unità indivisibile                    

Carro mat./guardaroba 40 85 95 07 465-4 2 26 26 13.00 100 No 10 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

20l 30/1202 (1 Ta)  

30l 33/1203 (2 Ta) 

20l 33/1993 (2 Ta) 

40l 33/1268 (4 Ta) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

5kg 33/1133 (1 Ta) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- --- 

 

Carro compressore 40 85 95 07 435-7 2 25 20 14.00 100 No 3 
2000l 30/1202 (2 Cc) 

10l 33/1268 (1 Ta) 
--- --- 

5 Xas62 con nastri trasport. 80 85 98 62 ... 20 155 155 75.00 100 No   --- --- 

Totale  47 589 508 243.00 80  22   --- --- 

Osservazioni: Questa composizione deve circolare sempre in coda al treno, dietro il Puscal T*) può circolare il carro mat./guardaroba o il carro  
compressore.  
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Treni cambiamento per scavo totale 

9 x Xas62   80 85 98 62 ... 36 330 330 135.00 100 No   --- ---  

Carro energia (WTE) 99 85 93 52 047-6 4 75 61 21.00 100 No  
10l 33/1268 (1 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) --- ---  

9 x Xas62   80 85 98 62 ... 36 330 330 135.00 100 No   --- ---  

Totale  76 735 721 291.00 100       

Trevac 11 *) (WTR) 99 85 93 52 046-8 4 75 61 21.00 100 No  
10l 33/1268 (1 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) 
1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- ---  

MFS 40 Pusc. S *) 99 85 93 52 045-0 4 45 40 20.00 100 No  
60l 30/1202 (3 Ta) 
20l 33/1203 (1 Ta) --- ---  

Carro materiale *) 99 85 93 59 106-3 4 65 60 20.00 100 No  

10l 33/1993 (1 Ta) 
50l 33/1268 (5 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) 
10kg 239/1001 (1 Bo) 
10l 25/1072 (1 Bo) 
3kg 90/3481 (6 Ap) 

--- ---  

Carro Silo *) 99 85 93 52 044-3 4 52 51 19.00 100 No   --- ---  
Carro Silo *) 99 85 93 52 043-5 4 52 51 19.00 100 No   --- ---  
Carro Silo *) 99 85 93 52 042-7 4 52 51 19.00 100 No   --- ---  
Puscal S macchina di  
scavo *) 

99 85 93 10 025-3 16 312 233 88.00 100 No  20l 33/1203 (2 Ta) --- ---  

Totale   40 653 547 206.00 100       

*) unità indivisibile 

Continua alla pagina seguente ...  
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Continuazione Puscal S 

Puscal S macchina di  
montaggio *) 

99 85 93 10 024-6 8 156 122 54.00 100 No   --- ---  

Carro energia Pusc. S *) 99 85 93 84 002-3 4 86 57 21.00 100 No   --- ---  

Carro ghiaia e livellatrici *) 99 85 93 20 001-2 7 125 76 36.00 100 No   --- ---  

Carro spazzola *) 99 85 93 20 002-0 6 96 44 32.00 100 No  
10l 33/1268 (1 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

10l 33/1993 (1 Ta) 
--- ---  

Carro di magazzino *) 99 85 93 59 130-3 4 35 26 20.00 100 No   --- ---  

Carro materiale Puscal S 40 85 95 07 470-4 2 26 26 13.00 100 No 10 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

20l 30/1202 (2 Ta) 

35l 33/1203 (2 Ta) 

20l 33/1993 (2 Ta) 

50l 33/1268 (4 Ta) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---  

Totale   31 524 351 176.00 100  10     

*) unità indivisibile 

Continua alla pagina seguente ...  
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Continuazione Puscal S 

Carro trasporto WRES11 
per gru portale 

99 85 93 59 107-1 4 48 52 20.00 100 No 24  --- ---  

Carro energia/garage  
WAG 

99 85 93 59 108-9 4 52 43 20.00 100 No  
135l 33/1203 (7 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) 
1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- ---  

Totale  8 100 95 40.00 100  24     

             

Locomotive RHINO 1 92 85 88 40 001-2 4 90 95 18.00 100 100   *L1 Sì  

Locomotive RHINO 2 92 85 88 40 002-0 4 90 95 18.00 100 100   *L1 Sì  

Locomotive RHINO 3 92 85 88 40 003-8 4 90 95 18.00 100 100   *L1 Sì  

Tm 234-1 98 85 5 234 401-8 2 38 18 15.00 100 100   *on ---  

Tm 234-2 98 85 5 234 402-6 2 38 18 15.00 100 100   *on ---  

*L1 = ETCS L1    
*on = Fino ad almeno il 23 luglio nessuna protezione del treno. Dopodiché ETCS-only (L1 + L2)    
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Treni cambiamento per scavo totale 

Scalad 3 40 85 94 07 522-3 2 32 27 12.00 80 No   --- ---  

Carro materiale 40 85 95 07 474-6 2 26 26 13.00 100 No 10 

20l 30/1202 (1 Ta) 

10l 33/1268 (1 Ta) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

--- ---  

Totale  4 58 53 25.00 80  10     

             

Renard MFS ZW-A 99 85 93 10 040-2 4 66 57 20.00 100 No   --- ---  

Renard MFS ZW-B 99 85 93 10 041-0 4 74 61 20.00 100 No   --- ---  

Carro materiale 40 85 95 07 474-6 2 26 26 13.00 100 No 10 

20l 30/1202 (1 Ta) 

10l 33/1268 (1 Ta) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

--- ---  

Totale  10 166 144 53 100  10     
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Treno trasformazione per pulizia del pietrisco         

Trevac 2 *) 40 85 94 81 101-5 2 39 27 14.00 80 No   --- --- Testa 

DRL 21 *) 80 85 95 81 010-8 10 164 106 56.00 80 30   --- --- Testa 

Carro passaggio / gru a  
portale DRL *) 

80 85 98 07 457-9 4 41 41 20.00 80 No  

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo)  

20l 30/1202 (1 Ta) 

20l 33/1268 (2 Ta)  

5l 336/1230 (1 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- --- Testa 

*) unità indivisibile             

Carro mat./guardaroba 40 85 95 07 469-6 2 26 26 13.00 100 No 10 
40l 30/1202 (2 Ta) 

22Kg 23/1965 (2 Bo) --- ---  

5 Xas62 con nastri trasportatori 80 85 98 62 ... 20 155 155 75.00 100 No   --- ---  

Totale  38 425 355 178.00 80   10      

Osservazioni:  
Formazione: Loc - Trevac - DRL 21 - carro passaggio - 5 Xas62 con nastri trasportatori - carro mat./guardaroba 
oppure: Loc – carro passaggio - DRL 21 - Trevac - 5 Xas62 con nastri trasportatori - carro mat./guardaroba  
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Treno trasformazione per pulizia del pietrisco           

Trevac 8 *) 40 85 94 81 107-2 2 40 27 14.00 80 No  5l 90/3082 (1 Bo) --- ---  

DRL-Combi *) 99 85 94 14 001-9 12 207 155 68.00 100 30   --- ---  

Carro di servizio *) 99 85 93 59 103-0 4 48 50 20.00 100 No  
80l 30/1202 (4 Ta) 

20l 33/1268 (1 Ta) 
--- ---  

*) unità indivisibile 

Carro mat./guardaroba 40 85 95 07 472-0 2 26 26 13.00 100 No 10 

22 kg 23/1965 (2 Bo) 

20l 30/1202 (1 Ta) 

50l 33/1268 (5 Ta) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

25l 33/1203 (1 Ta) 

10l 33/1993 (1 Ta) 

--- ---  

Carro mat./guardaroba 40 85 95 07 475-3 2 26 26 13.00 100 No 10 20l 30/1202 (1 Ta) --- ---  

5 Xas62  con nastri traspor-
tatori 

80 85 98 62 … 20 155 155 75.00 100 No   --- ---  

Totale  42 502 439 203.00 80  20     
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Treno trasformazione per pulizia del pietrisco            

Trevac 1 40 85 94 81 100-7 2 39 27 14.00 80 No   --- ---  

C76 80 85 95 81 013-2 5 86 51 26.00 100 No   --- ---  

Carro mat./guardaroba 40 85 95 07 477-9 2 26 26 13.00 100 No 10 

15kg 239/1001 (1 Bo) 
15l 25/1072 (1 Bo) 
40l 30/1202 (2 Ta) 
10l 33/1993 (1 Ta) 
50l 33/1268 (4 Ta) 
22kg 23/1965 (2 Bo) 
5l 336/1230 (1 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) 
3kg 90/3481 (6 Ap) 

--- ---  

5 Xas62 con nastri trasp. 80 85 98 62 ... 20 155 155 75.00 100 No   --- ---  

Totale  29 306 259 128.00 80  10     
             

S76 99 85 94 20 000-3 4 79 79 25.00 90 80   --- ---  
Trevac 5 40 85 94 81 104-9 2 39 27 14.00 80 No  5l 90/3082 (1 Bo) --- ---  

Carro mat./guardaroba 40 85 95 07 470-4 2 26 26 13.00 100 No 10  --- ---  
5 Xas62  con nastri trasp. 80 85 98 62 … 20 155 155 75.00 100 No   --- ---  

Totale  28 299 287 127.00 80  10     
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Carri energia per guarnitura supplementare Xas62  con risp senza nastri trasportatori 

Carro energia 1 (con 2 nastri 
trasportatori) 

40 85 95 07 462-1 2 30 26 16.00 100 No  5l 90/3082 (1 Bo) --- ---  

Carro energia 2 (con 1 na-
stro trasportore) 

40 85 95 07 434-0 2 19 19 14.00 100 No  5l 90/3082 (1 Bo) --- ---  

Carro energia 3 (senza  
nastro trasportatore) 

99 85 93 83 025-5 2 20 20 13.00 100 No 2 1000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Carro energia 5 (senza  
nastro trasportatore) 

99 85 93 83 023-0 2 20 20 13.00 100 No 2 1000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Carro materiale             

Carro materiale 9985 9383 022-2 2 26 26 13.00 100 No 6 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

1000l 30/1202 (1 Cc) 

10l 30/1202 (1 Ta) 

10l 33/1268 (1 Ta) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

--- ---  
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Treni di posa             

Puma 18-2 80 85 97 07 501-5 4 62 27 31.00 80 No     --- --- 

S
e

c
o

n
d

o
  

o
s
s
e

rv
a
z
io

n
i 

Xas52 con travi di posa 80 85 98 07 458-7 4 36 30 20.00 100 No 6    --- --- 

Carro mat./guardaroba 40 85 95 07 476-1 2 26 26 13.00 100 No 10 

1000l 30/1202 (1 Cc) 

20l 30/1202 (2 Ta) 

10l 33/1993 (1 Ta) 

40l 33/1268 (2 Ta) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- --- 

Totale  10 124 83 64.00 80   16   --- --- 

Osservazioni: Il carro Puma 18-2 (n. 501-5) deve sempre circolare in coda.  
Formazione: Loc - carro materiale/guardar. - Xas52 con traverse di posa - Puma 18-2 

 

Puma 18-3 80 85 97 07 502-3 4 62 27 31.00 80 No 2  --- --- 

S
e

c
. 

o
s
s
e

rv
. 

Xas52 con travi di posa  80 85 98 07 460-3 4 34 30 20.00 80 No 6   --- --- 

Totale  8 96 57 51.00 80   8   --- --- 

Osservazioni: Il carro Puma 18-3 (n. 502-3) deve sempre circolare in coda.  
Formazione: Loc - carro materiale/guardar. - Xas52 con traverse di posa - Puma 18-3 
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Treni di posa             

Puma 90 L  *) 80 85 95 81 130-4 12 216 96 68.00 100 No  10l 30/1202 (1 Ta) --- ---   

Carro mat./guardaroba  *) 40 85 95 07 467-0 2 26 26 13.00 100 No 10 

20kg 239/1001 (2 Bo) 

20l 25/1072 (2 Bo) 

20l 30/1202 (1 Ta) 

25l 33/1203 (1 Ta) 

40l 33/1268 (4 Ta) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

--- ---   

*) = unità indivisibile 

Totale  14 242 122 81.00 100   10       
             

Puma S *) 99 85 93 11 000-5 11 215 162 73.00 100 No   --- ---  

Carro energia *) 99 85 93 83 024-8 2 26 26 13.00 100 No 10 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

25l 33/1203 (1 Ta) 

20l 33/1993 (2 Ta) 

40l 33/1268 (4 Ta) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- ---  

*) unità indivisibile 

Totale  13 241 188 86.00 100  10     
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Treni di saldatura             

BOA 811 80 85 95 81 081-9 5 82 51 25.00 100 80  

20l 30/1202 (2 Ta) 

150l 33/1203 (8 Ta) 

10l 33/1993 (1 Ta) 

20l 33/1268 (2 Ta) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

3kg 90/3481 (6 Ap) 

--- --- Testa 

BOA 821 80 85 95 81 082-7 8 132 94 50.00 100 80  

70kg 239/1001 (3 Bo) 

70l 25/1072 (3 Bo) 

60l 33/1203 (5 Ta) 

10l 33/1993 (1 Ta) 

50l 33/1268 (4 Ta) 

44kg 23/1965 (4 Bo) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- --- Testa 

Carro materiale 40 85 95 07 478-7 2 26 26 13.00 100 No 10 
99kg 23/1965 (9 Bo) 

70l 33/1203 (3 Ta) 

10l 30/1202 (1 Ta) 
--- --- Testa 

Carro guardaroba   40 85 95 07 466-2 2 26 26 13.00 100 No 10 
22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 30/1202 (1 Ta) 
--- --- Testa 

Totale  17 266 197 101.00 100 80 20     
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Livellatrici             

Livellatrice P 521 40 85 95 81 085-9 2 28 21 14.00 100 100  

100l 30/1202 (2 Fu) 

10l 33/1268 (1 Ta) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---  

             

Livellatrice P 522 40 85 95 81 086-7 2 28 21 14.00 100 100  

10l 30/1202 (1 Ta) 

10l 33/1268 (1 Ta) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---  

             

Livellatrice P 524 40 85 95 81 088-3 2 33 26 17.00 100 100  
5l 336/1230 (1 Ta) 

10l 33/1268 (1 Ta) --- ---  
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Rincalzatrici             

Rincalzatrice B 758 40 85 95 81 078-4 3 58 42 26.00 100 80  

80l 30/1202 (4 Ta) 
10l 33/1268 (1 Ta) 
5l 336/1230 (1 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- Sì  

             

Rincalzatrice B 759 40 85 95 81 079-2 3 58 42 25.00 100 80  

80l 30/1202 (4 Ta) 
20l 33/1268 (2 Ta) 
5l 336/1230 (1 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- Sì  

             

Rincalzatrice B 760 40 85 95 81 070-1 3 58 42 25.00 100 80  

80l 30/1202 (4 Ta) 
20l 33/1268 (2 Ta) 
5l 336/1230 (1 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- Sì  

             

Rincalzatrice B 762 40 85 95 81 072-7 3 58 42 25.00 100 80  

80l 30/1202 (4 Ta) 
10l 33/1268 (1 Ta)    
5l 336/1230 (1 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- Sì  

             

Rincalzatrice B 771 99 85 91 23 003-7 6 109 89 37.00 100 100  
20l 33/1268 (1 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) 
20l 30/1202 (1 Ta) 

--- Sì  

             

Rincalzatrice B 2001 80 85 95 81 027-2 5 82 70 30.00 100 80  

40l 33/1203 (2 Ta) 
20l 30/1202 (1 Ta) 
10l 33/1993 (1 Ta) 
20l 33/1268 (2 Ta) 
22kg 23/1965 (2 Bo) 
5l 336/1230 (1 Ta) 
5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---   
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Rincalzatrici             

B 3001 (B 09-3X) 99 85 91 23 002-9 11 167 112 50.00 100 100  

40l 30/1202 (2 Ta) 

20l 33/1203 (1 Ta) 

10l 33/1993 (1 Ta) 

20l 33/1268 (2 Ta) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 336/1230 (2 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

--- Sì Testa 

Livellatrici e costipatrici            

DP 953 40 85 95 81 093-3 3 45 26 16.00 100 80  

10l 30/1202 (1 Ta) 

10l 33/1268 (1 Ta) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- Sì   

             

DP 955 40 85 95 81 095-8 3 45 26 16.00 100 80  

10l 30/1202 (1 Ta) 

10l 33/1268 (1 Ta) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- Sì   

             

DP 956 40 85 95 81 096-6 3 45 26 16.00 100 80  

10l 30/1202 (1 Ta) 

10l 33/1268 (1 Ta) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

--- Sì   
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Rincalzatrici per scambi            

BNA 341 99 85 91 22 001-2 5 82 64 30.00 100 100  
10l 33/1268 (1 Ta) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 90/3082 (1 Bo) 
*L1 Sì   

*L1 = ETCS L1    

BNA 661 99 85 92 22 002-9 5 78 53 32.00 100 80  

10l 33/1268 (1 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

--- ---   

 

BNA 662 99 85 92 22 008-6 5 87 66 33.00 100 80 2 

10l 33/1268 (1 Ta) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo)  

20l 30/1202 (2 Ta) 

--- ---   

             

BNA 663 99 85 92 22 003-7 6 92 81 37.00 100 80  
10l 33/1268 (1 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 
--- ---  
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Rincalzatrici per scambi 

BNA 664 99 85 92 22 004-5 6 92 81 37.00 100 80  

20l 33/1268 (2 Ta) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---  

             

BNA 665 99 85 92 22 005-2 6 92 81 37.00 100 80  
30l 33/1268 (3 Ta) 

11kg 23/1965 (1 Bo) 

5l 90/3082 (1 Bo) 
--- ---  
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Treni di molatura             

Unità di molatura 
Grizzly 101 

99 87 91 27 502-2 24 392 360 108.00 100 100  
70kg 239/1001 (1 Bo) 

60l 25/1072 (1 Bo) 
--- ---  

             

Unità di molatura 
Grizzly 102 

99 85 91 27 503-2 28 391 391 130.00 100 100  
70kg 239/1001 (1 Bo) 

60l 25/1072 (1 Bo) 
--- ---  

             

Unità di molatura 
Grizzly 103 

99 85 91 27 046-2 20 322 268 94.00 100 100  

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

20l 33/1203 (1 Ta) 

40l 33/1268 (4 Ta) 

20l 33/1993 (2 Ta) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

20l 30/1202 (2 Ta) 

1kg 90/3481 (2 Ap) 

*L1 Sì  

*L1 = ETCS L1                

Unità di molatura 
Grizzly 104 S 

99 87 91 27 501-4 22 359 264 103.00 100 100 3 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

60l 33/1268 (6 Ta) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

20l 30/1202 (2 Ta)  

22kg 23/1965 (2 Bo) 

20l 33/1203 (1 Ta) 

50l 33/1993 (5 Ta) 

--- ---   



  Regolamenti FFS I-40041 

DMS ID: 113001488 | Versione del regolamento 4-0 | Pagina 23/74 © FFS 

Veicolo No vagone 

N
o

 d
i 
a

s
s
i 

p
e
s
o

 l
o
rd

o
 

p
e
s
o

 f
re

n
o
 

L
u
n

g
h

e
z
z
a

 f
ra

 r
e

p
u

ls
o

ri
 

vmax 

c
a

ri
c
o
 

RID / 
Informazioni 

equipaggia-

mento del 

veicolo 

in
s
e
ri
m

e
n
to

 

ri
m

o
rc

h
io

 

In
 c

o
rs

a
 a

u
to

n
o
m

a
 

P
ro

te
z
io

n
e

 a
u
to

m
. 
 

A
rr

e
s
to

 a
u

to
m

a
ti
c
o

 

d
e
lla

 t
ra

z
io

n
e
, 

in
  

c
a
s
o
 d

i 
u
n
a
 f

re
n
a

tu
ra

 

d
`e

m
e
rg

e
n
z
a

 

Treni di molatura             

Unità di molatura 
Grizzly 104 L 

99 85 91 27 000-9 22 352 315 103.00 100 100  

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

20l 30/1202 (2 Ta) 

40l 33/1203 (3 Ta) 

20l 33/1993 (2 Ta) 

40l 33/1268 (4 Ta) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

*L1 Sì  

*L1 = ETCS L1                

Unità di molatura 
Grizzly 106 

99 85 91 27 006-6 14 220 183 65.00 100 100  

40l 33/1268 (4 Ta) 

20l 33/1993 (2 Ta) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

20l 33/1203 (1 Ta) 

20l 30/1202 (2 Ta) 

10kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 25/1072 (1 Bo) 

2kg 90/3481 (4 Ap) 

*L1 Sì  

*L1 = ETCS L1                

Unità di molatura 
Grizzly 107 

99 85 91 27 007-4 10 166 132 40.00 100 100  

10l 33/1993 (1 Ta) 

10l 90/3082 (2 Bo) 

10l 33/1268 (1 Ta) 

2kg 90/3481 (4 Ap) 

*on Sì  

*on = Bis mind. Juli 23 keine Zugsicherung. Danach ETCS-only (L1 + L2)             
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Gru per scambi             

Carro con 2 gru portale 
GEISMAR 

80 85 97 07 401-8 4 27 24 20.00 80 No   --- ---  

Carro materiale 40 85 95 07 454-8 2 15 11 10.00 80 No 3 80l 30/1202 (4 Ta) --- ---   

Carro con travi di posa 80 85 98 07 456-1 4 28 28 20.00 100 No 3   --- ---   

Totale  10 70 63 50.00 80   6       

SILAD1 Scheuchzer             

Unità di carico SILAD 40 85 95 07 531-3 2 18 18 14.00 90 No   --- ---   
Unità di carico SILAD 40 85 95 07 530-5 2 18 18 14.00 90 No  10l 33/1268 (1 Ta) --- ---   

Totale  4 36 36 28.00 90        

SILAD2 Scheuchzer             

Unità di carico SILAD 99 85 93 51 400-8 4 36 36 28.00 90 No  
50l 30/1202 (1 Fu) 

10l 33/1268 (1 Ta) --- ---  

Carro per piccoli minori             

Carro EVF 1  99 85 93 83 029-7 2 32 26 13.00 100 No 6 

40kg 239/1001 (1 Bo) 

40l 25/1072 (1 Bo) 

10l 30/1202 (1 Ta) 

90l 33/1203 (4 Ta) 

10l 33/1993 (1 Ta) 

10l 33/1268 (1 Ta) 

22kg 23/1965 (2 Bo) 

5l 336/1230 (1 Ta) 

5l 90/3082 (1 Bo) 

--- ---  
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Carri MFS             

MFS 33 - 1 99 85 93 10 031-1 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  

MFS 33 - 2 99 85 93 10 032-9 4 31 32 15.00 100 No   --- ---   

MFS D33 - 1 99 85 93 10 033-7 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  

MFS D33 - 2 99 85 93 10 034-5 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  

MFS D33 - 3 99 85 93 10 035-2 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  

MFS D33 - 4 99 85 93 10 036-0 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  

MFS D33 - 5 99 85 93 10 037-8 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  

MFS D33 - 6 99 85 93 10 038-6 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  

MFS D33 - 7 99 85 93 10 039-4 4 31 32 15.00 100 No    --- ---   

Carro scudo 99 85 93 59 125-3 4 25 25 20.00 100 No   --- ---  

Carro scudo             

Carro scudo / WKS 1 99 85 93 59 011-5 2 12 24 14 100 No 4 2000l 30/1202 (2 Cc) --- ---  

Carro scudo / WKS 4 21 85 33 01 110-0 2 12 24 14 100 No 4 2000l 30/1202 (2 Cc) --- ---   

Carro scudo / WKS 5 21 85 33 00 941-9 2 12 24 14 100 No 4 2000l 30/1202 (2 Cc) --- ---   

Carro scudo / WKS 8 21 85 33 01 054-0 2 12 24 14 100 No 4 2000l 30/1202 (2 Cc) --- ---  
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2.2 Sersa Maschineller Gleisbau AG, Effretikon 

Macchina di pulizia del pietrisco            

Carro di trasporto WSW per 
W1+ 

99 85 93 83 001-6 4 78 54 18.00 100 No 52  --- ---  

W1+ Carro scudo 99 85 92 50 001-6 2 33 27 14.00 100 No 6 5200l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Totale  6 111 81 32.00 100  58     

Team 1 / W1+             

Carro di trasporto  
con escavatrice 

40 85 95 08 328-3 2 28 27 14.00 100 No 13 1000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Carro contenitore 40 85 95 07 006-6 2 21 21 14.00 100 No 10 

300l 30/1202 (15 Ta) 

63 kg 23/1965 (6 Bo) 

300l 25/1072 (15 Bo) 

160l 33/1203 (11 Ta) 

--- ---  

Carro guardaroba 40 85 95 07 011-6 2 21 29 15.00 100 No 7 21 kg 23/1965 (2 Bo) --- ---  

Totale  6 70 77 43.00 100  30     

Team 2 / W1+             

Carro di trasporto  
con escavatrice 

40 85 95 08 327-5 2 24 27 14.00 100 No 12 
1000l 30/1202 (1 Cc) 

160l 30/1202 (8 Ta) 
--- ---  

Carro contenitore 40 85 95 07 004-1 2 22 27 14.00 100 No 10 
225l 33/1203 (16 Ta) 

240l 25/1072 (12 Bo) 

42kg 23/1965 (4 Bo) 
--- ---  

Carro guardaroba MW-2 40 85 95 06 017-4 2 21 21 12.00 100 No 7 25kg 90/3481 (4 Ap) --- ---  

Totale  6 67 75 40.00 100  29      
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Carri AVES/MFS Gruppo GEW             

Reiner 1+ SR 99 85 92 52 011-3 4 68 54 20.00 100 No  
Vedi osservazioni 

--- ---  
AVES 2 80 85 98 81 702-7 4 46 54 20.00 100 No  --- ---  

AVES 4+ SR 80 85 98 81 705-0 4 64 54 20.00 100 No     
MFS 40-8 99 85 93 52 052-6 6 40 42 19.00 100 No      

MFS 40-9 99 85 93 52 053-4 6 40 42 19.00 100 No      

UMH-5 99 85 93 52 061-7 4 52 47 18.00 100 No   --- ---  

Totale  28 310 293 116.00 100       

AVES 1+ SR             

AVES 1+ SR 80 85 98 81 703-5 4 64 54 20.00 100 No  Vedi osservazioni    

Carro scudo SW-1 40 85 95 06 012-5 2 18 27 14.00 100 No 5 2900l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Totale  6 82 81 34.00 100  5       
           

Osservazioni e spiegazioni delle abbreviazioni: 
+ = Vagone con telaio cingolato 
SR = Vagone semovente su rotaie e carro cingolato (AVES 1, 4, Reiner 1+) 
AVES-1+ / AVES-4+ = Vagone con carrello ausiliario come ausilio alla ringhiera per scavi profondi 
AVES 2 = Vagone semovente su rotaie 
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Carri MFS (Gruppo 1)             

MFS 40-2 99 85 93 52 014-6 6 40 42 19.00 100 No   --- ---  

MFS 40-4 99 85 93 52 016-1 6 40 42 19.00 100 No   --- ---  
MFS 40-1 99 85 93 52 013-8 6 40 42 19.00 100 No   --- ---  

MFS 40-10 99 85 93 52 054-2 6 40 42 19.00 100 No   --- ---  
UMH-4 99 85 93 52 060-9 4 52 47 18.00 100 No   --- ---  

Totale  28 212 215 94.00 100       

Carri MFS (Gruppo 2)             

AVES 5 80 85 98 81 704-3 4 46 54 20.00 100 No   --- ---  

MFS-3+ 99 85 93 52 063-3 4 54 58 18.00 100 No  
Vedi osservazioni 

--- ---  
MFS-4+ 99 85 93 52 064-1 4 54 58 18.00 100 No  --- ---  

UMH-6 99 85 93 52 062-5 4 52 47 18.00 100 No   --- ---  

Totale  16 206 217 74.00 100       

Osservazioni: 
MFS-3+/MFS-4+ = Vagone con carro ferroviario (senza trasmissione) e carro cingolato 

MFS con escavatore 

MFS40-B1+ 99 85 93 52 055-9 4 76 51 20.00 100 No   --- --- Sì 

Osservazioni: 
Vagone semovente su rotaie e carro cingolato. 

Carri scudo per AVES/MFS 

Carro scudo AVES-6S 40 85 95 09 903-2 2 19 19 14.00 100 No 7 
3000l 30/1202 (1 Cc) 

40l 33/1203 (2 Ta) --- ---  
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Gru             

Gru KRC 458 *) 80 85 95 81 701-2 8 105 135 13.00 100 No   --- ---  

Carro scudo *) 99 85 93 59 060-2 2 20 13 14.00 100 No 8 1200l 30/1202 (1 Cc) --- ---  
Carro materiale *) 99 85 93 59 052-9 2 38 24 14.00 100 No 25  --- ---  

*) unità indivisibile             

Totale  12 163 172 41.00 100  33     

Nota: Nessun impegno è previsto presso FFS Infra. 

             

Gru KRC 910 *) 99 85 92 19 104-8 8 86 92 13.00 100 No   --- ---  

Carro contrapeso *) 99 85 93 10 022-0 4 69 54 20.00 100 No 39  --- ---  

Carro scudo *) 99 85 93 19 105-4 4 51 49 20.00 100 No 26 
3000l 30/1202 (1 Cc) 

10l 33/1203 (1Ta) 
--- ---  

*) unità indivisibile             

Totale  16 206 195 53.00 100  65     

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 

 

  



  Regolamenti FFS I-40041 

DMS ID: 113001488 | Versione del regolamento 4-0 | Pagina 30/74 © FFS 

Veicolo No vagone 

N
o

 d
i 
a

s
s
i 

p
e
s
o

 l
o
rd

o
 

p
e
s
o

 f
re

n
o
 

L
u
n

g
h

e
z
z
a

 f
ra

 r
e

p
u

ls
o

ri
 

vmax 

c
a

ri
c
o
 

RID / 
Informazioni 

equipaggia-

mento del 

veicolo 

in
s
e
ri
m

e
n
to

 

ri
m

o
rc

h
io

 

In
 c

o
rs

a
 a

u
to

n
o
m

a
 

P
ro

te
z
io

n
e

 a
u
to

m
. 
 

A
rr

e
s
to

 a
u

to
m

a
ti
c
o

 

d
e
lla

 t
ra

z
io

n
e
, 

in
  

c
a
s
o
 d

i 
u
n
a
 f

re
n
a

tu
ra

 

d
`e

m
e
rg

e
n
z
a

 

Gru 

Gru KRC 1200-1 *) 99 85 92 19 101-4 8 120 120 15.00 100 No    --- ---  

Carro contrapeso *) 99 85 93 10 026-1 4 89 72 23.00 100 No 59 3000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Carro scudo *) 99 85 93 19 102-1 4 54 48 20.00 100 No 29 40l 30/1202 (2 Ta) --- ---  

Carro materiale  99 85 93 10 023-8 4 36 35 20.00 100 No 10  --- ---  

*) unità indivisibile             

Totale  20 299 275 78.00 100  98       

Formazione: Carro scudo - Gru - Carro contrapeso o Carro contrapeso - Gru - Carro scudo. Carro materiale può essere inserito davanti o dietro 
l'unità indivisibile. 

 

Gru KRC 1200-2 *) 99 85 92 19 102-2 8 114 82 15.00 100 No   --- ---  
Carro contrapeso *) 33 85 45 05 172-8 4 88 59 16.00 100 No 72  --- ---  

Carro scudo *) 33 85 45 05 173-6 4 44 44 16.00 100 No 28 
 

 --- ---  

*) unità indivisibile 

Totale  16 246 185 47.00 100  100     

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 

Rincalzatrici             

Rincalzatrice Duolino 2 40 85 95 81 925-6 3 53 50 24.00 100 80   --- Sì   

Carro cisterna/materiale 44 85 95 07 028-6 2 18 29 15.00 100 No 5 
3000l 30/1202 (1 Cc) 

20l 33/1203 (1 Ta) --- ---  

Totale  5 71 79 39.00 100 80 5       
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Rincalzatrici             

Rincalzatrice B 40 U-2 40 85 98 81 904-8 4 50 41 20.00 100 80   --- Sì   

Carro cisterna/materiale 40 85 95 07 024-9 2 22 30 15.00 100 No 7 
6000l 30/1202 (1 Cc) 

40l 33/1203 (3 Ta) 
--- ---  

Totale  6 72 71 35.00 100 80 7      

             

Rincalzatrice B 66 U-1 40 85 95 81 901-7 5 71 51 27.00 100 80   --- Sì  

Carro cisterna/materiale 40 85 95 07 020-7 2 22 30 15.00 100 No 7 
6000l 30/1202 (1 Cc) 

40l 33/1203 (2 Ta) 
--- ---  

Totale  7 93 81 42.00 100 80 7     

             

Rincalzatrice B 66 U-2 40 85 95 81 902-5 5 71 46 27.00 100 80   --- Sì  

Carro cisterna/materiale 40 85 95 07 022-3 2 22 30 15.00 100 No 7 
6000l 30/1202 (1 Cc) 

50l 33/1203 (3 Ta) 
--- ---  

Totale  7 93 76 42.00 100 80 7     
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Rincalzatrici             

Rincalzatrice B 66 U-3 40 85 95 81 910-8 5 76 54 28.00 100 80   --- Sì  

Carro cisterna/materiale 40 85 95 07 021-5 2 22 30 15.00 100 No 7 6000l 30/1202 (2 Cc) --- ---  

Totale  7 98 84 43.00 100 80 7     

             

Rincalzatrice B 66 U-4 80 85 95 81 903-4 5 76 66 28.00 100 80   --- Sì   

Carro cisterna/materiale 40 85 95 07 019-9 2 22 30 15.00 100 No 7 
6000l 30/1202 (1 Cc) 

400l 33/1203 (2 Fu) 

20l 33/1203 (1 Ta) 
--- ---  

Totale  7 98 96 43.00 100 80 7       

             

Rincalzatrice B 66 U-5 80 85 95 81 905-9 5 86 76 31.00 100 80   --- Sì   

Carro cisterna/materiale 40 85 95 07 027-2 2 21 29 15.00 100 No 8 
5000l 30/1202 (1 Cc) 

40l 33/1203 (2 Ta) 
--- ---  

Totale  7 107 105 46.00 100 80 8      

             

Rincalzatrice B 66 U-6 99 85 91 22 006-1 6 114 115 37.00 100 100   *E 
Sì   

*E = solamente ETM-S (di solito disabilitato)            

Rincalzatrice  
DS 09-4x 

99 85 91 23 000-3 10 179 172 45.00 100 100   *E Sì  

*E = solamente ETM-S (di solito disabilitato) 
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Livellatrici-Costipatrici     

Livellatrice-Costipatrice 
KVP-3 

40 85 95 81 920-7 7 66 43 32.00 100 80   --- Sì  

             

Livellatrice-Costipatrice 
KVP-4 

80 85 95 81 904-2 4 46 31 19.00 100 80   --- Sì  

             

Stabilizzatore-Livellatrice  
KSP-1 

99 85 91 26 001-8 6 82 65 32.00 100 100   --- Sì   
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Livellatrici             

Livellatrice USP-1 99 85 91 25 000-1 5 74 66 27.00 100 100   *E Sì  

*E = solamente ETM-S (di solito disabilitato)            

Livellatrice  
R 20 L 

40 85 95 81 931-4 2 26 26 14.00 100 80  
50mm più larga autori-

zzata 
--- Sì   

Carro cisterna/materiale 40 85 95 07 026-4 2 17 27 14.00 100 No 5 
3000l 30/1202 (1 Cc) 

10l 33/1203 (1 Ta) 
--- ---   

Totale  4 43 53 28.00 100 80 5       

             

Livellatrice  
R 30 LR 

40 85 95 81 932-2 2 37 24 17.00 100 80  
50mm più larga autori-

zzata --- Sì   

Carro cisterna/materiale 40 85 95 07 010-8 2 17 27 14.00 100 No 5 3000l 30/1202 (1 Cc) --- ---   

Totale  4 54 51 31.00 100 80 5       
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2.3 Krebs GmbH, Germania   

Gru             

GS 80.08 T *) 
(Gottwald 100t)  

99 80 94 19 007-6 8 120 141 13.00 100 No 
    

--- --- 
 

Carro scudo *) 99 80 93 83 002-9  4 35 54 21.00 100 No 8 
980l 30/1202 (1 Cc) 

10l 30/1202 (1 Ta) --- ---  

Carro scudo *) 37 80 39 40 046-0 4 43 54 20.00 100 No 14  --- ---  

*) unità indivisibile             

Totale  16 198 249 54.00 100   22      

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 

             

GS 130 *) 
(Gottwald 130 Tonnen) 

99 80 94 19 008-4 8 108 104 13.00 100 No   --- ---  

Carro scudo *) 37 80 39 88 268-3 4 47 58 20.00 100 No 16  --- ---  

Carro scudo *) 33 88 39 36 639-4 4 62 58 20.00 100 No 36 
10l 33/1203 (1 Ta) 

980l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

*) unità indivisibile             

Totale  16 217 220 53.00 100  52     

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 
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Rincalzatrici             

Unimat 4 S B 09-16-4 S 99 80 91 24 011-4 9 147 117 43.00 100 80  

19l 25/1072 (1 Bo) 

19kg 239/1001 (1 Bo) 

30l 33/1203 (3 Ta) 

20l 33/1993 (1 Ta) 

--- Sì Testa 

 

Unimat 4 S B 09-32-4 S 99 80 91 24 010-6  8 138 108 34.00 100 100  
19l 25/1072 (1 Bo) 

19kg 239/1001 (1 Bo) 

10l 33/1203 (1 Ta) 
--- Sì Testa 

             

Unimat  
B 09-32-4 S Dynamic E³ 

99 85 91 23 001-1 14 231 152 58.00 100 100  23kg 90/3481 (4Ap) --- Sì Testa 
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Veicoli vari 

Livellatrice-Costipatrice a la-
vorazione continua  
KVP 2000 

99 80 91 25 003-0                    5 63 42 27.00 100 100  

36l 25/1072 (1 Bo) 

19kg 239/1001 (1 Bo) 

20l 33/1203 (1 Ta) 

20l 30/1202 (1 Ta) 

--- Sì  

             

Livellatrice SSP 110 SW 99 80 94 25 021-9 2 38 30 18.00 100 100   --- Sì  

             

KSP 2000 99 81 91 25 011-2 6 91 68 35.00 100 100   --- Sì  

             
  



  Regolamenti FFS I-40041 

DMS ID: 113001488 | Versione del regolamento 4-0 | Pagina 38/74 © FFS 

Veicolo No vagone 

N
o

 d
i 
a

s
s
i 

p
e
s
o

 l
o
rd

o
 

p
e
s
o

 f
re

n
o
 

L
u
n

g
h

e
z
z
a

 f
ra

 r
e

p
u

ls
o

ri
 

vmax 

c
a

ri
c
o
 

RID / 
Informazioni 

equipaggia-

mento del 

veicolo 

in
s
e
ri
m

e
n
to

 

ri
m

o
rc

h
io

 

In
 c

o
rs

a
 a

u
to

n
o
m

a
 

P
ro

te
z
io

n
e

 a
u
to

m
. 
 

A
rr

e
s
to

 a
u

to
m

a
ti
c
o

 

d
e
lla

 t
ra

z
io

n
e
, 

in
  

c
a
s
o
 d

i 
u
n
a
 f

re
n
a

tu
ra

 

d
`e

m
e
rg

e
n
z
a

 

2.4 Alpha-Rail / DB Bahnbaugruppe, Germania 

Fresatrice Alpha-Rail            

SF 03 FFS (AR) 99 80 94 27 019-1 6 120 110 24.00 100 90   --- --- 

S
e

c
o

n
d

o
 

o
s
s
e

rv
a
z
io

n
i 

Carro scudo Res 33 80 39 98 079-6 4 30 25 21.00 100 No 6 

1000l 30/1202 (1 Cc) 

40l 30/1202 (2 Ta) 

40l 33/1203 (2 Ta) 

5l 25/1072 (1 Bo) 

5 kg 239/1001 (1 Bo) 

40l 33/1993 (2 Ta) 

--- --- 

MTW BRX 535 99 80 94 86 002-5 2 40 30 13.00 100 100 4  --- --- 

Totale  12 190 165 58.00 100 90 10     

Osservazioni: 
Circula secondo AS. FFS Cargo AS-2185-1034-18-F / FFS Infrastruttura AS-0085-1034-18-F 
La fresatrice deve circolare in coda al treno e non può vernir trasportata in un treno con più di 1600T (causa: I freni non possono venir messi in 
posizione G).  
In corsa autonoma: soltanto in movimenti di manovra, proibite in circolazione treni. 
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Fresatrice DB Bahnbaugruppe „BBG“             

SFM 302 FFS (BBG) 
 (Typ SF 03 FFS) 

99 80 94 27 025-8 6 120 110 24.00 100 100  24l 23/1950 (60 Spray) --- --- 

S
e

c
o

n
d

o
 

o
s
s
e

rv
a
z
io

n
i 

SZM 302 
(Typ SZM-DGS 62N) 

99 80 94 26 004-4 6 76 48 27.00 100 100 6 60l 33/1993 (1 Fu) --- --- 

Totale  12 196 158 51.00 100 100 6    

Osservazioni: 
Circula secondo AS. FFS Cargo AS-2185-1080-21-F / FFS Infrastruttura AS-0085-1080-21-F 
La fresatrice deve circolare in coda al treno e non può vernir trasportata in un treno con più di 1600T (causa: I freni non possono venir messi in 
posizione G).  
In corsa autonoma: soltanto in movimenti di manovra, proibite in circolazione treni. 
 

SFM 304 FFS (BBG) 
(Typ SF 06 FFS plus) 

99 80 94 27 011-8 10 166 132 44.00 100 80 6 
5000l 30/1202 (2 Cc) 

24l 23/1950 (60 Spray) 
--- --- 

S
e

c
o

n
d

o
 

o
s
s
e

rv
a
z
io

n
i 

Carro scudo Res 37 80 39 99 219-3 4 33 28 20.00 100 No 6 60l 23/1950 (3 Ta) --- --- 

Totale  14 199 160 64.00 100 80 12     
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Osservazioni: 
Circula secondo AS. FFS Cargo AS-2185-1033-18-F / FFS Infrastruttura AS-0085-1033-18-F 
La fresatrice deve circolare in coda al treno e non può vernir trasportata in un treno con più di 1600T (causa: I freni non possono venir messi in 
posizione G).  
In corsa autonoma: soltanto in movimenti di manovra, proibite in circolazione treni. 
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Fresatrice DB Bahnbaugruppe „BBG“             

SFM 306 FFS (BBG) 
(Typ SF 06 FFS plus) 

99 80 94 27 012-6 10 166 132 44.00 100 80 6 
5000l 30/1202 (2 Cc) 

25l 23/1950 (60 Spray) 
--- --- 

S
e

c
o

n
d

o
 

o
s
s
e

rv
a
z
io

n
i 

Begleitwagen Ks 21 85 33 01 016-9 2 20 27 14.00 100 No 8 60l 23/1950 (3 Ta) --- --- 

Totale  12 186 159 58.00 100 80 14     

Osservazioni: 
Circula secondo AS. FFS Cargo AS-2185-1033-18-F / FFS Infrastruttura AS-0085-1033-18-F 
La fresatrice deve circolare in coda al treno e non può vernir trasportata in un treno con più di 1600T (causa: I freni non possono venir messi in 
posizione G).  
In corsa autonoma: soltanto in movimenti di manovra, proibite in circolazione treni. 
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2.5 Vossloh High Speed Grinding GmbH, Germania 

Treni di molatura             

HSG-2-03 99 80 95 27 003-4 8 152 132 45.00 120 No   --- --- 

S
e

c
. 

o
s
s
e

rv
. 

Osservazioni: 
Il treno di molatura HSG-2-03 deve circolare in coda al treno. Divieto di lancio e di percorrere la sella di lancio. 
Circula secondo AS. FFS Cargo AS-2185-1016-18-F / FFS Infrastruttura AS-0085-1016-18-F 

 

HSG-2-04 99 80 95 27 007-5 8 152 132 45.00 120 No   --- --- 

S
e

c
. 

o
s
s
e

rv
. 

Osservazioni: 
Il treno di molatura HSG-2-04 deve circolare in coda al treno. Divieto di lancio e di percorrere la sella di lancio. 
Circula secondo AS. FFS Cargo AS-2185-1016-18-F / FFS Infrastruttura AS-0085-1016-18-F 
 

2.6 GCF - Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A., Bellinzona 

Rincalzatrice B 66 UCD 99 85 91 22 008-7 8 154 132 48.00 100 No  

20l 30/1202 (2 Ta) 

20l 33/1203 (2 Ta) 

40kg 239/1001 (2 Bo) 

50l 25/1072 (1 Bo) 

8l 23/1950 (32 Spray) 

--- Sì 
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2.7 Speno International SA, Genève  

Treni di molatura             

Unità di molatura  
RR 24 MB-15 

99 85 91 27 109-8 16 261 160 77.00 100 100   *L1 --- 

S
e

c
o

n
d

o
  

o
s
s
e

rv
a
z
io

n
i 

Carro piatto RES 37 80 39 40 016-3 4 40 48 20.00 100 No 15 
20l 33/1203 (1 Ta) 

50l 33/1993 (2 Ta) --- --- 

Totale:  20 301 208 97.00 100 100 15     

Osservazioni: 
L‘unità di molatura RR 24 MB-15 è un‘ unità indivisibile e deve circolare in coda al treno. 
Il carro piatto è caricato con un contenitore d’ufficio e di materiale. 

*L1 = ETCS L1                

Unità di molatura  
RR 16 MS-8 

99 85 91 27 100-7 4 88 66 22.00 100 100   --- --- 

S
e

c
o

n
d

o
  

o
s
s
e

rv
a
z
io

n
i 

Carro piatto RES 31 85 39 36 181-2 4 40 54 20.00 100 No 16 
20l 33/1203 (1 Ta) 

50l 33/1993 (2 Ta) 

200l 30/1202 (1 Cc) 
--- --- 

Totale:  8 128 120 42.00 100 100 16    

Osservazioni: 
L‘unità di molatura RR 16 MS-8 deve circolare in coda al treno. 
Il carro piatto è caricato con un contenitore d’ufficio e di materiale. 
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Treni di molatura             

Unità di molatura  
RR 16 MS-11 

99 85 91 27 102-3 4 88 68 22.00 100 100   --- --- 

S
e

c
o

n
d

o
  

o
s
s
e

rv
a
z
io

n
i 

Carro piatto RES 37 80 39 00 136-7 4 41 51 20.00 100 No 13 
20l 33/1203 (1 Ta) 

50l 33/1993 (2 Ta) --- --- 

Totale:  8 129 119 42.00 100 100 13    

Osservazioni: 
L‘unità di molatura RR 16 MS-11 deve circolare in coda al treno. 
Il carro piatto è caricato con un contenitore d’ufficio e di materiale. 
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2.8 Carlo Vanoli AG Thalwil / Samstagern 

Vanoliner 

Vanospyder 1 con conteni-
tore (serve anche come 
carro scudo) ++ 

99 85 93 50 031-2 4 46 52 20.00 100 No 24 6200l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Vanospyder 2 con conteni-
tore (serve anche come 
carro scudo) ++ 

99 85 93 50 033-8 4 46 28 20.00 100 No 24 6200l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Vanospyder 3 con conteni-
tore (serve anche come 
carro scudo) ““ 

37 80 39 40 047-8 4 49 54 20.00 100 No 24 6200l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Carro NT con Vanoliner I 84 85 49 86 547-7 8 48 51 20.00 80 No 28  --- ---  
Carro NT con Vanoliner II 99 85 95 83 015-4 8 52 43 20.00 80 No 32  --- ---  

Carro NT con Vanoliner III 84 85 49 86 571-7 8 50 51 20.00 80 No 32  --- ---  
Osservazioni: 
Vanospyder 1/2/3: equipaggiato con nastro trasportatore per scarico laterale, serve anche come carro scudo 
Prescrizioni sulla circolazione treni: 
Il gruppo di carri MFS 40 e carro scudo non possono essere separati. Questi formano un’unità. 
Il carro NT deve circolare, secondo la prescrizione traffico I-40042, verso la coda del treno. Il peso seguente non deve superare le 160 to. 
++-Carri formano la composizione Vanoliner 1, **-Carri formaNo la composizione Vanoliner 2., ““-Carri formano la composizione Vanoliner 3. 
La quantità dei vagoni è variabile. 
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MFS 38 / MFS 40 

MFS 40 / 3810 ++ 99 85 93 52 002-1 4 39 34 20.00 100 No   --- ---  
MFS 40 / 3812 S ++ 99 85 92 52 004-8 4 45 33 20.00 100 No   --- ---  

MFS 40 / 4442 R ++ 99 85 92 52 005-5 4 64 59 20.00 100 No   --- ---  
MFS 40 / 4444 SR ++ 99 85 92 52 007-1 4 66 59 20.00 100 No   --- ---  

MFS 40 / 3809 ** 99 85 93 52 001-3 4 41 34 20.00 100 No   --- ---  
MFS 40 / 3811 S ** 99 85 92 52 003-0 4 45 33 20.00 100 No   --- ---  

MFS 40 / 4443 R ** 99 85 92 52 006-3 4 64 61 20.00 100 No   --- ---  
MFS 40 / 4445 SR ** 99 85 92 52 008-9 4 66 61 20.00 100 No   --- ---  

MFS 38 / 2049 ““ 99 80 95 52 202-0 4 40 28 20.00 90 No   --- ---  
MFS 38 / 2050 ““ 99 80 95 52 203-8 4 40 28 20.00 90 No   --- ---  
MFS 40 / 6151 R ““ 99 85 93 52 031-0 4 64 62 20.00 100 No   --- ---  

MFS 40 / 6152  SR ““ 99 85 92 52 041-0 4 67 62 20.00 100 No   --- ---  
Spiegazioni degli abbreviazioni: 
S = carro semovente su rotaia  
SR = carro semovente su rotaia e cingoli 
R = carro NON semovente, SOLO cingoli 
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   MFS 33 / MFS 38 / MFS 100 

MFS 33 / 1955 99 84 95 10 303-3 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  
MFS 33 / 1962 99 84 95 10 310-8 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  

MFS 33 / 1966 99 84 95 10 314-0 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  
MFS 33 / 1969 99 84 95 10 317-3 4 31 32 15.00 100 No   --- ---  

MFS 38 / 2047 99 80 95 52 200-4 4 40 28 20.00 90 No   --- ---  
MFS 38 / 2048 99 80 95 52 201-2 4 40 28 20.00 90 No   --- ---  

MFS 38 / 2051 99 80 95 52 204-6 4 40 28 20.00 90 No   --- ---  
MFS 38 / 2052 99 80 95 52 205-3 4 40 28 20.00 90 No   --- ---  

MFS 100 / 5133 99 85 93 52 010-4 8 62 62 23.00 100 No   --- ---  
MFS 100 / 5460 99 85 93 52 011-2 8 60 62 23.00 100 No   --- ---  

MFS 100 / 5461 99 85 93 52 113-6 8 60 62 23.00 100 No   --- ---  
MFS 100 / 6121 99 85 93 52 021-1 8 62 62 23.00 100 No   --- ---  

MFS 100 / 6122 99 85 93 52 022-9 8 62 62 23.00 100 No   --- ---  
MFS 120 / 6540 99 81 93 52 085-0 8 65 67 23.00 100 No   --- ---  

MFS 120 / 6626 99 81 93 52 089-2 8 65 67 23.00 100 No   --- ---  
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Carro scudo per MFS 33 / MFS 38 / MFS 100 

Carro scudo per MFS 33 99 85 93 10 020-4 4 32 46 20.00 100 No 4 
 

--- ---  

Carro scudo per MFS 38 21 85 33 00 819-7 2 14 27 14.00 100 No 2  --- ---  

Carro scudo per MFS 
5460/61 con 2 pezzi di beton 

99 85 93 50 032-0 4 40 28 20.00 100 No 16  --- ---  

Carro scudo per MFS 
6121/22 con 2 pezzi di beton 

37 80 39 40 063-5 4 41 54 20.00 100 No 16  --- --- 
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2.9 Vanomag AG, Zug 

Gru             

Gru 5 *) 
(Gottwald 80 t) 

99 85 92 19 025-5 8 120 130 13.00 100 No   --- ---  

Carro scudo *) 31 85 39 36 019-4 4 38 32 20.00 100 No 12  --- ---  

Carro contrapeso *) 37 80 39 40 044-5 4 42 55 20.00 100 No 16 5000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  
*) unità indivisibile             

Totale  16 200 217 53.00 100  28     

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 
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Gru             

Gru 9 *) 
(Gottwald 130 t) 

99 85 92 19 029-7 8 109 112 14.00 100 No   --- ---  

Carro contrapeso *) 99 85 93 10 015-4 4 79 72 20.00 100 No 44  --- ---  

Carro scudo *) 99 85 93 10 017-0 4 58 59 20.00 100 No 16 
5000l 30/1202 (1 Cc) 

10l 33/1203 (1 Ta) --- ---  

*) unità indivisibile             

Totale  16 246 243 54.00 100  60       

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione.  

 

Gru 10 *) 
(KRC1010 110 Tonnen) 

99 85 92 19 030-5 8 109 111 14.00 100 No   --- ---  

Carro scudo *) 99 85 93 10 001-4 4 39 56 20.00 100 No 13 5000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

Carro contrapeso *) 99 85 93 10 000-6 4 66 56 20.00 100 No 40  --- ---  
*) unità indivisibile             

Totale  16 214 223 54.00 100  53     

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 
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Gru             

Gru 11 *) 99 85 92 19 031-3 8 109 111 14.00 100 No   --- ---  

Carro scudo *) 37 80 39 40 051-0 4 38 56 20.00 100 No 13  --- ---  
Carro contrapeso *) 37 80 39 40 059-3 4 67 56 20.00 100 No 42 5000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

*) unità indivisibile             

Totale  16 214 223 54.00 100  55     

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 

 

Gru 12 *) 99 85 92 19 032-1 8 112 111 14.00 100 No   --- ---  

Carro scudo *) 37 80 39 40 052-8 4 45 55 20.00 100 No 20  --- ---  

Carro contrapeso *) 37 80 39 40 066-8 4 77 55 20.00 100 No 52 5000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

*) unità indivisibile             

Totale  16 234 221 54.00 100  72     

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 

 

 
  



  Regolamenti FFS I-40041  

DMS ID: 113001488 | Versione del regolamento 4-0 | Pagina 51/74 © FFS 

Veicolo No vagone 

N
o

 d
i 
a

s
s
i 

p
e
s
o

 l
o
rd

o
 

p
e
s
o

 f
re

n
o
 

L
u
n

g
h

e
z
z
a

 f
ra

 r
e

p
u

ls
o

ri
 

vmax 

c
a

ri
c
o
 

RID / 
Informazioni 

equipaggia-

mento del 

veicolo 

in
s
e
ri
m

e
n
to

 

ri
m

o
rc

h
io

 

In
 c

o
rs

a
 a

u
to

n
o
m

a
 

P
ro

te
z
io

n
e

 a
u
to

m
. 
 

A
rr

e
s
to

 a
u

to
m

a
ti
c
o

 

d
e
lla

 t
ra

z
io

n
e
, 

in
  

c
a
s
o
 d

i 
u
n
a
 f

re
n
a

tu
ra

 

d
`e

m
e
rg

e
n
z
a

 

Gru             

Gru 14 *) 99 85 92 19 034-7 8 112 111 14.00 100 No   --- ---  

Carro scudo *) 31 85 39 36 430-3 4 46 55 20.00 100 No 20  --- ---  
Carro contrapeso *) 31 85 39 36 415-4 4 78 55 20.00 100 No 52 5000 l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

*) unità indivisibile             

Totale  16 236 221 54.00 100  72     

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 

Rincalzatrici             

Rincalzatrice  
B Unimat-Combi 

99 85 92 28 000-7 5 65 42 23.00 100 80  

20l 33/1203 (1 Ta) 

 

Agganciò su un solo 

lato / ganci e tubi  

treno su entrambi  

i lati. 

--- Sì  

             

Rincalzatrice  
B 66 UC VMG 

99 85 91 22 007-9 6 113 62 38.00 100 100 2 

20l 30/1202 (1 Ta) 

20l 33/1203 (1 Ta) 

20l 33/3295 (1 Ta) 

 

Agganciò su un solo 

lato / ganci e tubi  

treno su entrambi  

i lati. 

--- Sì  
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2.10 Sersa Schweiz AG, Burgdorf 

Carro SerStar             

Carro materiale (NT) 80 85 97 11 226-3 8 23 23 19.00 100 No 5 490kg 23/1011 (14 Bo) --- --- 

S
e

c
. 
 

o
s
s
e

rv
. 

Carro materiale (NT) 80 85 97 11 225-5 8 23 23 19.00 100 No 5 
300l 25/1072 (6 Bo)  

60l 33/1203 (3 Ta) 

20l 30/1202 (1 Ta) 
--- --- 

S
e

c
. 
 

o
s
s
e

rv
. 

Osservazioni: 
Il carro NT deve circolare, seconda la prescrizione traffico I-40042, verso la coda del treno, Il peso seguente non deve superare le 160 tonellate. 

Carro di riserva             

Carro materiale (NT) 99 85 93 83 062-8 12 29 61 19.00 100 No 5 490kg 23/1011 (14 Bo) --- --- 

S
e

c
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o
s
s
e

rv
. 

Carro materiale (NT) 40 85 94 06 016-7 2 16 20 12.00 90 No 5 
300l 25/1072 (6 Bo)  

60l 33/1203 (3 Ta) 

20l 30/1202 (1 Ta) 
--- --- 

S
e

c
. 
 

o
s
s
e

rv
. 

Osservazioni: 
Il carro NT deve circolare, seconda la prescrizione traffico I-40042, verso la coda del treno, Il peso seguente non deve superare le 160 tonellate. 
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2.11 Veicoli FFS 

Carri per montaggio linea di contatto „FMZ“ 

Carro sollevamento 2 Diana 40 85 95 88 003-5 2 25 24 14.00 100 No    --- ---   

Carro montaggio Xs  40 85 95 48 759-1 2 24 16 15.00 100 No  180l 30/1202 (9 Ta) --- ---   
Ariane XTmas 80 85 98 88 000-9 4 69 36 20.00 100 No    --- ---   

Carro sollevamento 1 Iris 40 85 95 88 001-9 2 25 24 14.00 100 No   --- ---   
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Gru             

Kirow 1100 (Kirow 11)  *) 99 85 92 19 501-5 8 112 90 14.00 100 No   --- ---  

Carro scudo *) 99 85 93 10 012-1 4 44 72 20.00 100 No 27  --- ---  

Carro contrapeso per 
Kirow 1100 *) 

99 85 93 10 013-9 4 66 72 20.00 100 No 49 2000l 30/1202 (1 Cc) --- ---  

*) unità indivisibile 

Carro guardaroba 40 85 95 47 722-0 2 23 17 15.00 100 No 5 
100l 33/1203 (5 Ta) 

100l 30/1202 (5 Ta) --- ---  

Totale  18 245 251 69.00 100  81     

Formazione:  
La gru deve essere al centro della composizione. La composizione può circolare senza il carro guardaroba. 

             

Kirow 1200 (Kirow 12) *) 99 85 94 19 500-5 8 111 113 15.00 100 No   --- ---  

Carro scudo *) 99 85 93 10 010-5 4 41 45 20.00 100 No 17  --- ---  

Carro contrapeso per 
Kirow 1200 *) 

99 85 93 10 011-3 4 81 72 13.00 100 No 60  --- ---  

*) unità indivisibile             
Carro guardaroba 21 85 33 29 030-8 2 25 25 15.00 100 No 8 80l 30/1202 (4 Ta) --- ---  

Totale  18 258 255 63.00 100  85     

Formazione:  
La gru deve essere al centro della composizione. La composizione può circolare senza il carro guardaroba. 
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Gru             

Kirow 250 *) 80 85 95 89 002-7 8 105 106 12.00 100 No   --- ---  

Carro scudo *) 80 85 98 39 505-7 4 42 28 20.00 100 No 5  --- ---  

Carro guardaroba *) 40 85 95 49 700-4 2 20 20 15.00 100 No 4 
60l 33/1203 (3 Ta) 

40l 30/1202 (2 Ta) --- ---  

*) unità indivisibile             

Totale  14 167 154 47.00 100  9     

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 

„Balken“ per le traverse FFS 

Osservazioni: “Balken” per le traverse sempre disponibile nell‘ officina di Zurigo. Compatibile anche con le gru Krebs-, Vanoli- e Sersa. 

SBB XTms "Bendini" 

XTms "Bendini" 36 pezzi 2 38 24 9.00 100 No    --- ---   

Carro scudo 36 pezzi 2 17 12 14.00 100 No 5   --- ---   

Totale  4 55 36 23.00 100  5       

KRC 100             

KRC 100 *) 12 pezzi 4 70 72 10.00 100 No    --- ---   
Carro scudo 2 *) 12 pezzi 2 12 12 14.00 100 No   --- ---  

Carro scudo 1 *) 12 pezzi 2 15 15 14.00 100 No 3   --- ---   
*) unità indivisibile             

Totale  8 107 109 38.00 100  3       

Formazione: La gru deve essere al centro della composizione. 

 



  Regolamenti FFS I-40041  

DMS ID: 113001488 | Versione del regolamento 4-0 | Pagina 56/74 © FFS 

Veicolo No vagone 

N
o

 d
i 
a

s
s
i 

p
e
s
o

 l
o
rd

o
 

p
e
s
o

 f
re

n
o
 

L
u
n

g
h

e
z
z
a

 f
ra

 r
e

p
u

ls
o

ri
 

vmax 

c
a

ri
c
o
 

RID / 
Informazioni 

equipaggia-

mento del 

veicolo 

in
s
e
ri
m

e
n
to

 

ri
m

o
rc

h
io

 

In
 c

o
rs

a
 a

u
to

n
o
m

a
 

P
ro

te
z
io

n
e

 a
u
to

m
. 
 

A
rr

e
s
to

 a
u

to
m

a
ti
c
o

 

d
e
lla

 t
ra

z
io

n
e
, 

in
  

c
a
s
o
 d

i 
u
n
a
 f

re
n
a

tu
ra

 

d
`e

m
e
rg

e
n
z
a

 

Carri per trasporto di scambi   (WTW)            

Carro WTW 1 80 85 98 08 338-0 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

S
e

c
o
n

d
o

  

o
s
s
e
rv

a
z
io

n
i 

Carro WTW 2 80 85 98 08 339-8 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 3 80 85 98 08 340-6 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 4 80 85 98 08 343-0 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 5 80 85 98 08 344-8 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 6 80 85 98 08 345-5 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 7 80 85 98 08 346-3 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 8 80 85 98 08 347-1 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 9 80 85 98 08 348-9 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 10 80 85 98 08 349-7 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 11 80 85 98 08 350-5 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 12 80 85 98 08 351-3 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 13 80 85 98 08 352-1 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 14 80 85 98 08 353-9 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 15 80 85 98 08 354-7 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 16 80 85 98 08 355-4 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Osservazioni: 
1) I carri WTW circolano secondo AS 
    vuoti, 120 km/h             = FFS Cargo AS-2185-0119-20 / FFS Infrastruttura AS-0085-0119-20 
    caricati, 100 km/h         = FFS Cargo AS-2185-0120-20 / FFS Infrastruttura AS-0085-0120-20 



  Regolamenti FFS I-40041  

DMS ID: 113001488 | Versione del regolamento 4-0 | Pagina 57/74 © FFS 

I carri 5, 6, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sono ammessi dal EBA (Eisenbahnbundesamt) in Germania.  
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Carri per trasporto di scambi   (WTW)            

Carro WTW 17 80 85 98 08 356-2 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

S
e

c
o
n

d
o

  

o
s
s
e
rv

a
z
io

n
i 

Carro WTW 18 80 85 98 08 357-0 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 19 80 85 98 08 358-8 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 20 80 85 98 08 359-6 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 21 99 85 93 58 000-9 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 22 99 85 93 58 001-7 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 23 99 85 93 58 002-5 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 24 99 85 93 58 003-3 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 25 99 85 93 58 004-1 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 26 99 85 93 58 005-8 4 40 40 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 27 99 85 93 58 006-6 4 42 42 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 28 99 85 93 58 007-4 4 42 42 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 29 99 85 93 58 008-2 4 42 42 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 30 99 85 93 58 009-0 4 42 42 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 31 99 85 93 58 010-8 4 42 42 26.00 1) No   --- --- 

Carro WTW 32 99 85 93 58 011-6 4 42 42 26.00 1) No   --- --- 

Osservazioni: 
1) I carri WTW circolano secondo AS 
    vuoti, 120 km/h             = FFS Cargo AS-2185-0119-20 / FFS Infrastruttura AS-0085-0119-20 
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    caricati, 100 km/h         = FFS Cargo AS-2185-0120-20 / FFS Infrastruttura AS-0085-0120-20 
I carri 5, 6, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sono ammessi dal EBA (Eisenbahnbundesamt) in Germania.  
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Unità di trasporto rotaie lunghe SILAD 

SILAD unità di trasporto 1 81 85 98 50 011-9 4 31 20 20.00 100 No  

unità indivisibile 

--- ---  
 81 85 98 50 012-7 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 013-5 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 014-3 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 015-0 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 016-8 4 31 20 20.00 100 No  --- ---  

Totale  24 174 120 120.00 100       

             

SILAD unità di trasporto 2 81 85 98 50 021-8 4 31 20 20.00 100 No  

unità indivisibile 

--- ---  
 81 85 98 50 022-6 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 023-4 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 024-2 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 025-9 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 026-7 4 31 20 20.00 100 No  --- ---  

Totale  24 174 120 120.00 100       
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Unità di trasporto rotaie lunghe SILAD 

SILAD unità di trasporto 3 81 85 98 50 031-7 4 31 20 20.00 100 No  

unità indivisibile 

--- ---  

 81 85 98 50 032-5 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 033-3 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 034-1 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 035-8 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 036-6 4 31 20 20.00 100 No  --- ---  

Totale  24 174 120 120.00 100       

             

SILAD unità di trasporto 4 81 85 98 50 041-6 4 31 20 20.00 100 No  

unità indivisibile 

--- ---  
 81 85 98 50 042-4 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 043-2 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 044-0 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 045-7 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 046-5 4 31 20 20.00 100 No  --- ---  

Totale  24 174 120 120.00 100       
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Unità di trasporto rotaie lunghe SILAD 

SILAD unità di trasporto 5 81 85 98 50 051-5 4 31 20 20.00 100 No  

unità indivisibile 

--- ---  

 81 85 98 50 052-3 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 053-1 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 054-9 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 055-6 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 056-4 4 31 20 20.00 100 No  --- ---  

Totale  24 174 120 120.00 100       

             

SILAD unità di trasporto 6 81 85 98 50 061-4 4 31 20 20.00 100 No  

unità indivisibile 

--- ---  
 81 85 98 50 062-2 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 063-0 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 064-8 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 065-5 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 066-3 4 31 20 20.00 100 No  --- ---  

Totale  24 174 120 120.00 100       
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Unità di trasporto rotaie lunghe SILAD 

SILAD unità di trasporto 7 81 85 98 50 071-3 4 31 20 20.00 100 No  

unità indivisibile 

--- ---  

 81 85 98 50 072-1 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 073-9 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 074-7 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 075-4 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 076-2 4 31 20 20.00 100 No  --- ---  

Totale  24 174 120 120.00 100       

             

SILAD unità di trasporto 8 81 85 98 50 081-2 4 31 20 20.00 100 No  

unità indivisibile 

--- ---  
 81 85 98 50 082-0 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 083-8 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 084-6 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 085-3 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 086-1 4 31 20 20.00 100 No  --- ---  

Totale  24 174 120 120.00 100       
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Unità di trasporto rotaie lunghe SILAD 

SILAD unità di trasporto 9 81 85 98 50 091-1 4 31 20 20.00 100 No  

unità indivisibile 

--- ---  

 81 85 98 50 092-9 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 093-7 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 094-5 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 095-2 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 096-0 4 31 20 20.00 100 No  --- ---  

Totale  24 174 120 120.00 100       

             

SILAD unità di trasporto 10 81 85 98 50 101-8 4 31 20 20.00 100 No  

unità indivisibile 

--- ---  
 81 85 98 50 102-6 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 103-4 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 104-2 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  
 81 85 98 50 105-9 4 28 20 20.00 100 No  --- ---  

 81 85 98 50 106-7 4 31 20 20.00 100 No  --- ---  

Totale  24 174 120 120.00 100       
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Unità di trasporto rotaie lunghe SILAD 

SILAD unità di trasporto 11 81 85 98 50 111-7 4 31 20 20.00 100 No   

unità indivisibile 

--- ---   

  81 85 98 50 112-5 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   
  81 85 98 50 113-3 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   

  81 85 98 50 114-1 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   
  81 85 98 50 115-8 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   

  81 85 98 50 116-6 4 31 20 20.00 100 No   --- ---   

Totale  24 174 120 120.00 100           

             

SILAD unità di trasporto 12 99 85 93 51 317-4 4 31 20 20.00 100 No   

unità indivisibile 

--- ---   
  99 85 93 51 318-2 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   
  99 85 93 51 319-0 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   

  99 85 93 51 320-8 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   
  99 85 93 51 321-6 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   

  99 85 93 51 322-4 4 31 20 20.00 100 No   --- ---   

Totale  24 174 120 120.00 100           
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Unità di trasporto rotaie lunghe SILAD 

SILAD unità di trasporto 13 99 85 93 51 323-2 4 31 20 20.00 100 No   

unità indivisibile 

--- ---   

  99 85 93 51 324-0 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   
  99 85 93 51 325-7 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   

  99 85 93 51 326-5 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   
  99 85 93 51 327-3 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   

  99 85 93 51 328-1 4 31 20 20.00 100 No   --- ---   

Totale  24 174 120 120.00 100           

             

SILAD unità di trasporto 14 99 85 93 51 329-9 4 31 20 20.00 100 No   

unità indivisibile 

--- ---   

  99 85 93 51 330-7 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   
  99 85 93 51 331-5 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   

  99 85 93 51 332-3 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   
  99 85 93 51 333-1 4 28 20 20.00 100 No   --- ---   

  99 85 93 51 334-9 4 31 20 20.00 100 No   --- ---   

Totale  24 174 120 120.00 100           
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SILAD unità di carico 

SILAD unità di carico 3 99 85 93 51 003-0 4 58 54 29.00 100 No    --- ---   

Carro materiale 40 85 95 35 303-3 2 22 22 15.00 100 No 4 
30l 33/1203 (3 Ta) 

105kg 23/1965 (10 Bo)  

100l 30/1202 (5 Ta) 
--- ---   

Totale  6 80 76 44.00 100   4       

             

SILAD unità di carico 4 99 85 93 51 335-6 4 58 54 29.00 100 No   --- ---   

Carro materiale 40 85 95 35 603-6 2 22 22 15.00 100 No 4 

60l 30/1202 (3 Ta) 

5l 33/1203 (1 Ta) 

5l 33/1090 (1 Ta) 

20kg 23/1965 (1 Bo) 

--- --- 

  

Totale  6 80 76 44.00 100  4       

             

SILAD unità di carico 1 99 85 93 51 001-4 4 58 54 29.00 100 No   --- ---   

Carro materiale 40 85 95 45 419-5 2 22 22 15.00 100 No 4 

5l 33/1993 (1 Ta) 

120l 30/1202 (6 Ta) 

19l 25/1072 (1 Bo) 

19kg 239/1001 (1Bo) 

20kg 23/1965 (1 Bo) 

--- --- 

  

Totale  6 80 76 44.00 100  4       
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SILAD unità di carico             

SILAD unità di carico 2  
riserva 

99 85 93 51 002-2 4 58 54 29.00 100 No    --- ---   

             

SILAD unità di carico riserva 
40 85 95 35 300-9 2 18 19 14.00 90 No   

unità indivisibile 
--- ---   

40 85 95 35 301-7 2 18 19 14.00 90 No  --- ---  
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Unità di trasporto di rotaie  (STE) 

Xans 51 99 85 93 51 101-2 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 201-0 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 102-0 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 202-8 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 103-8 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 203-6 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 104-6 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 204-4 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 105-3 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 205-1 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 106-1 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 206-9 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

 

Xans 51 99 85 93 51 107-9 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 207-7 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

1) Le unità di trasporto di rotaie (STE) circolano: caricati a V/max 100km/h, vuoti a 120km/h 
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Unità di trasporto di rotaie  (STE) 

Xans 51 99 85 93 51 108-7 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 208-5 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 109-5 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 209-3 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 110-3 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 210-1 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 111-1 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 211-9 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 112-9 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 212-7 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

 

Xans 51 99 85 93 51 113-7 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 213-5 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 114-5 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 214-3 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

1) Le unità di trasporto di rotaie (STE) circolano: caricati a V/max 100km/h, vuoti a 120km/h 
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Unità di trasporto di rotaie  (STE) 

Xans 51 99 85 93 51 115-2 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 215-0 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 116-0 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 216-8 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 117-8 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 217-6 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 118-6 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 218-4 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

             

Xans 51 99 85 93 51 119-4 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   
Xans 51 99 85 93 51 219-2 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

 

Xans 51 99 85 93 51 120-2 4 30 30 21.00 1) No  
unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 220-0 4 28 28 21.00 1) No  --- ---   

Totale per composizione  8 58 58 42.00        

1) Le unità di trasporto di rotaie (STE) circolano: caricati a V/max 100km/h, vuoti a 120km/h 
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Unità di trasporto di rotaie (STE) 

Xans 51 99 85 93 51 301-8 4 25 25 21.00 1) No  

unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 302-6 4 25 25 21.00 1) No  --- ---   
Xans 51 99 85 93 51 303-4 4 25 25 21.00 1) No  --- ---  

Xans 51 99 85 93 51 304-2 4 25 25 21.00 1) No  --- ---  
Xans 51 99 85 93 51 305-9 4 25 25 21.00 1) No  --- ---   

Xans 51 99 85 93 51 306-7 4 25 25 21.00 1) No  --- ---  

Totale  24 150 150 126.00        

1) Le unità di trasporto di rotaie (STE) circolano: caricati a V/max 100km/h, vuoti a 120km/h 

 

Xans 51 99 85 93 51 307-5 4 25 25 21.00 1) No  

unità indivisibile 

--- ---   

Xans 51 99 85 93 51 308-3 4 25 25 21.00 1) No  --- ---   
Xans 51 99 85 93 51 309-1 4 25 25 21.00 1) No  --- ---  

Xans 51 99 85 93 51 310-9 4 25 25 21.00 1) No  --- ---  
Xans 51 99 85 93 51 311-7 4 25 25 21.00 1) No  --- ---   

Xans 51 99 85 93 51 312-5 4 25 25 21.00 1) No  --- ---  

Totale  24 150 150 126.00        

1) Le unità di trasporto di rotaie (STE) circolano: caricati a V/max 100km/h, vuoti a 120km/h 
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3 Veicoli per lavori di saldatura 

3.1 Sersa Technik AG, Villmergen 

Carri di saldatura 

Carro di saldatura 40 85 95 08 339-0 2 25 25 15.00 100 No 10  

 

 

 

 

60l 33/1203 (3 Ta) 

60l 30/1202 (3 Ta) 

10l 33/1090 (2 Ta) 

10l 33/1993 (2 Ta) 

210l 25/1072 (7 Bo) 

153kg 23/1965 (6 Bo) 

4kg 90/3481 (4 Ap) 

--- ---  

Carro di saldatura 40 85 95 06 670-0 2 25 25 15.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 40 85 95 08 337-4 2 25 25 15.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 40 85 95 08 336-6 2 25 25 16.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 40 85 95 08 338-2 2 28 28 15.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 99 85 93 83 018-0 2 25 25 15.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 40 85 95 06 675-9 2 25 25 15.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 40 85 95 06 678-3 2 25 25 15.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 40 85 95 06 677-5 2 25 25 15.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 40 85 95 06 676-7 2 25 25 15.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 40 85 95 06 674-2 2 25 25 15.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 99 85 93 83 020-6 2 25 25 15.00 100 No 10 --- ---  
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Carri di saldatura 

Carro di saldatura 40 85 95 08 307-7 2 25 25 12.00 100 No 10 20l 33/1203 (2 Ta) 

20l 30/1202 (2 Ta) 

5l 33/1090 (1 Ta) 

5l 33/1993 (1 Ta) 

60l 25/1072 (2 Bo) 

43kg 23/1965 (2 Bo) 

--- ---  

Carro di saldatura 40 85 95 06 664-3 2 23 23 13.00 100 No 10 --- ---  

Carro di saldatura 40 62 95 11 205-5 2 25 25 15.00 100 No 10 --- ---  

Carro pianale 40 85 95 06 669-2 2 32 32 14.00 100 No 20  --- ---  

Carro pianale 40 85 95 06 673-4 2 32 32 14.00 100 No 20  --- ---  

Carro bobine 99 85 93 83 061-0 12 90 82 20.00 100 No 66  --- ---  

Carro-gru Krani 7 40 85 95 81 347-3 4 40 40 14.00 100 No   --- ---  

Veicolo di montaggio Combi 40 85 95 81 704-5 4 62 62 15.50 100 No   --- ---  

3.2 Sersa Group SA (Svizzera) 

Risanamento del foro della vite 

Carro materiale „resina“ 40 85 95 08 340-8 2 26  15.00 100 No  
80l 33/1203 (4 Ta) 

80l 30/1202 (4 Ta) 

1280l 30/1866 (32 Fu) 

80l 39/2055 (4 Ta) 

50kg 539/3106 

(2 scatole) 

--- ---  

Carro materiale „resina“ 23 85 15 10 005-1 2 26  15.00 100 No  --- ---  

Carro materiale „resina“ 21 85 15 01 448-6 2 26  15.00 100 No  --- ---  
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3.3 EFSA SA, Langenthal 

Carri di saldatura 

Carro di saldatura 99 85 93 83 135-2 2 19 13 15.00 100 No 6 125 33/1203 (5 Ta) 

80l 30/1202 (4 Ta) 

20l 33/1090 (4 Ta) 

700l 25/1072 (14 Bo) 

104l 20/1002 (2 Bo) 

126kg 23/1965 (12 Bo) 

17kg 90/3481 (14 Ap) 

--- ---  

Carro di saldatura 99 85 93 83 143-6 2 19 13 15.00 100 No 6 --- ---  

Carro di saldatura 99 85 93 83 144-4 2 19 13 15.00 100 No 6 --- ---  

Carro di saldatura 99 85 93 83 140-2 2 19 13 15.00 100 No 6 --- ---  

Carro di saldatura 99 85 93 83 133-7 2 19 13 15.00 100 No 6 --- ---  

Carro materiale 

Carro materiale 99 85 93 83 042-0       2 13 13 15.00 100 No 6  --- ---  

Carro rotaie             

Carro rotaie 31 85 47 23 183-3 4 25 58 21 100 No 6  --- ---  

Carro rotaie 31 85 47 23 121-3       4 25 58 21 100 No 6  --- ---  
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3.4 Max Müller, Horgen 

Carri di saldatura 

Carro di saldatura 40 85 94 07 606-4 2 17 13 10.00 100 No 4 
100l 33/1203 (5 Ta) 

40l 30/1202 (2 Ta) 

20l 33/1090 (1 Ta) 

300l 25/1072 (6 Bo) 

20l 20/1002 (1 Bo) 

126kg 23/1965 (12 Bo) 

--- ---  

Carro di saldatura 23 85 15 00 772-8 2 18 14 15.00 100 No 4 --- ---  

 
 


