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Titolare del documento 
(UO)

I-ESP-FFM-ZFI

Processo sovraordinato 
Processi interessati

Condurre i treni ed eseguire i movimenti di manovra
Formare il treno
Verificare il treno

Sostituisce ID DMS, versione (numero versione)

Regole di 
coordinamento

LIDI: P 20000800 Infrastruttura / Diloc

I documenti e il know-how che la FFS SA rende accessibili a terzi nel quadro dell’adempimento a una commessa 
devono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito della stessa. Ogni soggetto terzo è tenuto a vincolare a sua volta i 
terzi da lui incaricati (ad es. subappaltatori) allo stesso obbligo. La FFS SA si riserva il diritto di procedere contro 
l’utilizzo illecito (come riproduzione, diffusione) dei documenti e altre violazioni dei diritti ad essa spettanti e declina 
qualsiasi responsabilità per un caso del genere, nei limiti consentiti dalla legge.

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento descrive la pianificazione e le procedure standardizzate della preparazione dei 
treni di FFS Infrastruttura, che supportano la sicurezza del lavoro e hanno lo scopo di proteggere il 
personale di locomotiva e di manovra dagli errori e dagli eventi che ne derivano. Le procedure definite 
corrispondono al metodo di lavoro normale e consueto, secondo i processi e le rispettive disposizioni.

1.2. Ambito di validità

Verifica del treno per il personale operativo nel processo «Condurre i treni ed eseguire i movimenti di 
manovra» di FFS Infrastruttura.
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2. Procedura standardizzata

Pianificazione

(AVOR)

•Veicoli nel CSic (raffronto veicolo/tratta)

•Definizione della direzione di lavoro (formazione del treno)

•Peso al gancio di trazione

•Peso-norma (diesel/elettr.)

•Lunghezza massima (treno/binario, incrocio/sorpasso)

•Presa in considerazione di categoria di linea (peso assiale) e limitazione peso per metro

•Forte discesa (cat. A e B) max 600 t peso rimorchiato per CVM cat. B100 e A; binario sbarrato (I-50046)

•Ordinazione orario di marcia sulla base delle indicazioni note, se necessario

•Presa in considerazione del tempo per la verifica del treno, (I-ESP-51494, indicazioni temporali)

•Garanzia che il carico sia corretto e il legante sufficiente per l’assicuramento del carico

•Movimento di manovra o corsa treno

Formazione del 
treno / Movimento 

di manovra

•In base a incarico di formazione del treno 

•Controllo presenza di difetti evidenti all’accettazione carri (carico, modello T, checklist ecc.)

•Carri pesanti (categoria)

•Veicoli motore rimorchiati

•Veicoli accodati

•(RID, prescrizioni sulla formazione)

•Dispositivo vuoto-carico

•Assicuramento del treno (prestare attenzione alla forza di ritenuta minima)

•Marcatura del treno (2 segnali di coda del treno)

Prova dei freni + 
verifica del treno

•Freno allentato/inserito; allentato (trattori + macchine da costruzione, controllo sui due lati, secondo PE 
5.4 cifra 7.4)

•Segnalazione

•Accoppiamenti, dispositivi di trazione e repulsione, iscrizioni sul carro, organi di sospensione, 
collegamenti, sale montate e carrelli, organi di rotolamento, casse del veicolo, dispositivi del freno 
(catalogo delle anormalità)

•Profilo di spazio libero [GE] controllo visivo (bordo del carro e stanti) 

•Assicuramento del carico + ripartizione del carico (Istruzione di lavoro I-ESP 51431)

•Segnalazione di difetti (modello M, K + R1); app Veicoli Infra (oppure manualmente)

Dati del treno per 
bollettino del freno

•Iscrizione sul carro

•Carico (peso, rotaie ecc.)

•Formulario di accompagnamento (ove prescritto modulo di accompagnamento OTRif, modello T ecc.)

•Valore RID per merci pericolose o rilascio superato (> 1000 punti o contenitori con volume > 450 litri)

•Formulario per la verifica del treno [I-ESP-51440] o bollettino del freno semplificato

Valutazione della plausibilità 
delle indicazioni per la 

condotta del treno 

•Controllo/impostazione delle indicazioni seguenti sulla base del bollettino del freno:

•Categoria di linea (peso assiale) e peso per metro per la tratta da percorrere (ponte) ammessi

•Forza di ritenuta minima soddisfatta (a partire da 21‰ una staffa d’arresto supplementare)

•Rapporto di frenatura minimo di parte (tabella di frenatura 90 per treni loc, treni di servizio secondo G2016, 
tabella di frenatura II su tratte SOB con «forte discesa cat. A»)

•Dispositivo d’inversione M/V su veicolo motore 

•Circolaz. su forte discesa (rapporto di frenatura minimo 75%)

Incarico di verifica del treno

Fine della preparazione del treno

Incarico di formazione del treno

Rilevamento delle indicazioni per la condotta del treno
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